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AGO / 18Velocidad del Aire

La magnitud de velocidad del Aire es utilizada en la industria minera, agrícola, climatización, estudios eólicos, entre otras. 
Debido a su gran utilidad, existe una gran variedad de equipos en el mercado para medirla. Nuestro laboratorio dispone 
de un Túnel de Viento para generar 4 velocidades y someter a calibración dichos instrumentos. 

El Laboratorio de Calibración en Velocidad del Aire ofrece su servicio  para los siguientes tipos de instrumentos:

NOTA: Si la identificación del cliente  en el certificado de calibración es distinta a la del solicitante del servicio, se debe 
informar antes del ingreso de los instrumentos al laboratorio

Condición de Calibración: Los trabajos de calibración se realizan en el Laboratorio VETO y Cía. Ltda., con temperatura 
ambiental y humedad relativa del aire permanentemente controladas y registradas.

Procedimiento de Calibración: Por método de comparación directa respecto del túnel de viento que genera 4 puntos 
fijos (2,5 - 5 - 10 - 15  m/s).

Para todo efecto el Túnel de Viento es un cilindro con un diámetro interno de 100 mm (4”) y pueden ser calibrados todos 
aquellos sensores descritos anteriormente, de diámetro inferior a la medida del túnel. 

Resultados en Certificado de Calibración: Tabla con lecturas del patrón, lecturas del ítem de calibración, errores e 
incertidumbres asociadas.

Trazabilidad: Nuestro patrón de referencia mantiene la trazabilidad a través del Laboratorio de Calibraciones Micro 
Quality Calibration (USA). 
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• Anemómetros tipo helice o veleta e hilo
  caliente (hot-wire) 2.5, 5, 10, 15  m/s 2.5, 5, 10, 15  m/s


