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CÓDIGO DESCRIPCIÓN DEL
 INSTRUMENTO RANGO DEL PATRÓN PUNTOS DE CALIBRACIÓN 

PREDEFINIDOS

U1002242 • Pie de metro

0 mm a 1000 mm

• 10 puntos para medición de 
caras exteriores
• 2 puntos para medición
de caras interiores,
profundímetro y escalón 

•	 11 puntos distribuidos en 
todo el rango de medición

U1002269 • Micrómetros

U1002250
• Reglas
• Escalas graduadas 0 mm a 3000 mm

•	 10 puntos distribuidos en 
todo el rango de medición

U1002277
• Flexómetros
• Cintas métricas 0 mm a 12000 mm

Longitud
El Laboratorio de Calibración de Longitud ofrece su servicio  para los siguientes instrumentos:

Condición de Calibración: Los trabajos de calibración se realizan en el Laboratorio VETO y Cía. Ltda., con temperatura ambiental y 
humedad relativa del aire permanentemente controladas y registradas.
Procedimiento de Calibración: P: Por método de comparación directa respecto al patrón de calibración.
Resultados en Certificado de Calibración: Tabla con lecturas del patrón, lecturas del ítem de calibración, errores e incertidumbres 
asociadas.
Trazabilidad: Nuestros patrones de referencia mantienen la trazabilidad a través del Laboratorio Nacional de Longitud (DICTUC) y 
del laboratorio de calibración Mitutoyo (Japón). 

Nota 1: Si la identificación del cliente en el certificado de calibración es distinta a la del solicitante del servicio, se debe informar antes 
del ingreso de los instrumentos al laboratorio.


