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CÓDIGO DESCRIPCIÓN   DEL  SERVICIO

U1001939

Calibración y Mantención de Medidores de Humedad en Granos modelos GAC 2100 (código A6145626) y GAC 500XT (código 
A614557K).

Calibración: comprende hasta 3 muestras de granos, pudiendo ser estas del mismo tipo de grano con contenidos de humedad 
distintos o 1 muestra de 3 tipos de granos distintos. Este servicio se realiza mediante método gravimétrico CENAM, el cual es 
trazable de acuerdo a lo establecido en la norma ISO/IEC17.025:2017 (proceso de calibración no acreditado).

Mantención: incluye la revisión preliminar del estado del equipo y su funcionamiento, limpieza de celdas de carga, ajustes 
electrónicos, carga de constantes de grano y prueba de verificación final.

Importante: para el traslado de estos medidores, se deben leer previamente las instrucciones del fabricante y tomar las medidas 
correspondientes para un transporte seguro.

GAC 2100: antes del traslado bloquear la celda de carga ubicando el brazo de embarque en la posición "transporte" (ver también 
página 14 del manual de producto A6145626).

GAC 500: antes del traslado fijar los pernos de anclaje ubicados en la parte lateral del equipo (ver también página 9 del manual 
de producto A614557K).

U1001947 Muestra adicional, Calibracion Medidores de Humedad en Granos (hasta 3 muestras).

U1000525

Servicio en terreno de calibración de medidores de humedad en granos.

Para la realización de este servicio, el cliente debe proveer y cumplir con los siguientes requisitos:

•	 Disponer de un área de trabajo limpia con una base firme y estable, libre de vibraciones.
•	 La temperatura ambiental del área de trabajo debe estar dentro del rango de operacíón del medidor de 

humedad: 2 a 45 ªC
•	 La temperatura del grano debe estar dentro del rango de 0 a 45°C.
•	 El área de trabajo debe contar un suministro eléctrico de 220VAC estable

Productos a los que aplica

A6145626 A614557k

Importante:
Para el traslado de estos medidores, se 
deben leer previamente las instrucciones 
del fabr icante y tomar las medidas 
correspondientes para un transporte seguro.

Especialmente se debe:

GAC 2100: Antes del traslado bloquear 
la celda de carga ubicando el brazo de 
embarque en la posición "transporte".

GAC 500:  Antes del traslado fijar los 
pernos de anclaje ubicados en la parte 
lateral del equipo.

GAC 2100 PARTE POSTERIOR GAC 500XT VISTA LATERAL


