
Medidores Dimensionales

Empresa ISO 9001:2008
VETO Y CIA. LTDA n  SAN EUGENIO 567 n  FONOS: (2 )  3554400 n  FAX: (2 )  3554455 n SANTIAGO n CHILE
www.veto.cl                                                                                             ventas@veto.cl

00.101
JUL / 17

PIE DE METRO

     Visor cristal líquido (LCD),  selección mm. o pulgadas mediante botón, ajuste de cero.
     •  humedad: < 80%RH                                              •  Encendido / apagado con botón

CÓDIGO RANGO EXACTITUD MATERIAL TEMP.
DE TRABAJO TIPO ALIMENTACIÓN

E5001002   0,00   ~  150,00 mm
  0,000 ~  6,000"

   ± 0,03 mm /   0,001" 
Acero 

Inoxidable 5 + 40 °C
Digital

1 pila IR44 
1,5VE5001509   0,00   ~  200,00 mm

  0,000 ~  8,000"

E5002009   0,00   ~  300,00 mm
  0,000 ~  12,000"

E5001207   0,0     ~  150,0 mm
  0,00   ~  6,00"    ± 0,1   mm /   0,005" Plástico 0 + 40 °C 1 pila CR2032 

3V

E5004001   0,0     ~  150,0 mm
  0        ~  6"    ± 0,02 mm /   0,001" 

Acero 
Inoxidable No Análogo -E5004303   0,0     ~  200,0 mm

  0        ~  8"    ± 0,03 mm /   0,001" 

E5004508   0,0     ~  300,0 mm
  0        ~  12"    ± 0,04 mm /   0,0015" 

MICRÓMETROS

     Visor cristal líquido (LCD),  selección mm. o pulgadas mediante botón, ajuste de cero.
     •  Humedad:     < 80%RH                                          •  Medición relativa / absoluta
     •  Retención de lectura ( Hold )                                 •  Encendido / apagado automático
     •  Ajuste de medición

E5010109   0,000 ~  25,000 mm
  0        ~  1"   ± 0,003 mm /   0,001" 

Acero 
Inoxidable

5 + 40 °C Digital 1 pila IR44 
1,5V

E500950K   0,00   ~  25,00 mm   ± 0,004 mm No Análogo -

E5010109 E500950K
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