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CÓDIGO DESCRIPCIÓN

E5080506

•	   Indicación 3 dígitos LCD
•	   Rangos de medición:
     Ra (promedio rugosidad):  0,03 um -   6,3 um (1 u" - 250 u")
     RZ (máxima profundidad): 0,02 um - 25,0 um (8 u" - 999 u") seleccionable
•	   Resolución indicación: 0,01 um/1u"
•	   Exactitud dentro de norma ISO y DIN
•	   Largo sensor: 70 mm.
•	   Radio punta sensor diamante, 2 micrones
•	   Sensor piezoeléctrico
•	   Máxima fuerza punta sensor 15,0 mN / 1500 mgf
•	   Temperatura trabajo: 10 + 45°C
•	   Tamaño: 146 x 86 x 33 mm
•	   Alimentación: 1 batería 9V
•	   Incluye: estuche, bloque de prueba

CÓDIGO DESCRIPCIÓN

E5080530      Sensor repuesto para código: E5080506

Los rugosímetros o medidores de rugosidad son instrumentos que se utilizan para medir las imperfecciones 
en las superficies (rugosidad de las superficies). Todas las superficies lisas, por muy pulidas que estén tienen 
imperfecciones. Los rugosímetros miden la profundidad o la micro geometría de las superficies, es decir,
las imperfecciones y ondulaciones que presentan las superficies después de su fabricación tales como 
Medición de cigüeñal, ejes, superficies de fundición, etc.


