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Mide tensión o compresión ( empuje o tracción) hasta 20 Kg. 
La compresión se muestra como valor negativo y la tensión como valor positivo.

• Capacidad de sobrecarga 30 Kg.
• Visualización  modo rápido 0,2 seg. 
                         modo  lento  0,6  seg.
• Desviación total de la escala  0,5 mm
• Ajuste de cero
• Retención lectura máxima
• Condiciones de trabajo:  temperatura 0 + 50°C   
                                             humedad 0 + 80% RH
• Alimentación 6 pilas AA
• Tamaño   227 x 83 x 39 mm
• Incluye : gancho para tensión; adaptadores para compresión  	   
(plano, cónico y cincel), varilla de extensión 120 mm y estuche. 

• Capacidad de sobrecarga 150 Kg.
• Visualización modo rápido 0,2 seg. 
                        modo  lento  0,6 seg.
• Ajuste de cero
• Retención lectura máxima  en pantalla
• Salida de datos interfaz serial RS232 con salida de flujo de datos de 16 bits
• Condiciones de trabajo:  temperatura 0 + 50°C  
                                              humedad  0 + 80% RH
• Alimentación 6 pilas AA
• Tamaño  215 x 90 x 45 mm
• Incluye : maleta, sensor con 2 ganchos (130x51x18mm)
   largo cable 2 mts.
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ACCESORIOS

CÓDIGO RANGOS
SELECCIONABLES RESOLUCIÓN EXACTITUD

D9050003

20  Kg 0,01   Kg
± ( 0,5% lectura

+ 2 dígitos)44,1 Lbs 0,01   Lbs

196,1   Newtons 0,05   Newtons

CÓDIGO RANGOS
SELECCIONABLES RESOLUCIÓN EXACTITUD

D905050K

100 Kg 0,05   Kg
±( 0,5% lectura + 0,1 
Lbs, 0,1Kg,  o 0,4N )

220   Lbs 0,05  Lbs

980   Newtons 0,2   Newtons

CÓDIGO DESCRIPCIÓN

D9030002 Software compatible desde Windows XP hasta Win10, cable 
RS232

CÓDIGO DESCRIPCIÓN

H4099022 Adaptador serial a USB, para D9030002


