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HOJA TÉCNICA  

MEDIDOR DE DISTANCIA
 
Diseñado para mediciónes de larga distancia  y  alta exactitud. Utiliza medición laser, emite un haz de luz, calcula el tiempo en 
que el haz demora en volver luego de impactar el punto a medir, determinando con precisión la distancia entre el dispositivo y 
un objeto o superficie. Dentro de sus funciones principales se encuentran: Unidades de medidas seleccionables, suma, resta, pi-
tágoras, cálculo de área y volumen. Varían en el alcance de distancia, velocidad, mediciones directas o indirectas, conectividad, 
memoria y resistencia a prueba de golpes e impermeable. Con un diseño portátil compato y liviano es ideal para aplicaciones 
en interiores. Se utiliza en una amplia variedad de actividades, desde la construcción, topografía, proyectos arquitectónicos, 
Industria minera, instalaciones eléctricas entre otras.

   ESPECIFICACIONES

CODIGO E5021607 E5021615 E5021623 E5022042

Medición

Rango: 0,05 - 150 m 0,05 a 100 m 0,05 a 50 m 3 - 1000 m

Resolución: 0,05 m 0,01 m 0,01 m 0,1 m

Exactitud: ±2 mm ±1,5 mm ±1,5 mm ±1 m

Información adicional

Medición de altura, méto-
do Pitágoras:

√ √ √ √

Suma y resta: √ √ √

Cálculo área y volumen: √ √ √

Medición de ángulo – √ √ √

Unidades de medidas: Metro, pulgadas, pies. Metro, pulgadas, pies. Metro, pulgadas, pies. Metro, yardas.

Laser: Clase II Clase II Clase II Clase II

Protección: IP54 IP54 IP54 IP54

Registro: – Hasta 99 mediciones. Hasta 20 mediciones. –

Tipo de nivel: Burbuja – – –

Punto de referencia Frontal o posterior Frontal o posterior Frontal o posterior Frontal

Pantalla: LCD, retroiluminada LCD, retroiluminada LCD, retroiluminada –

Temperatura de trabajo: 0 + 40 °C -10 + 50 °C -10 + 50 °C 0 + 40 °C

Montaje tripode: √ √ √ √

Alimentación:
Baterías 2 x AA (inclui-
das)

Baterías 2 x AA (inclui-
das)

Baterías 2 x AA (inclui-
das)

Batería 3,7 Li-ion recarga-
ble (incluida)

Incluye:
Estuche y correa de 
transporte, reflector, 
manual usuario.

Estuche y correa de 
transporte, manual 
usuario.

Estuche y correa de 
transporte, manual 
usuario.

Estuche y correa de trans-
porte, cable USB, manual 
usuario.
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