
Estaciones Totales 00.127
1 / 5

NOV / 23

Empresa ISO 9001:2015
V E T O  Y  C I A .  L T D A  n  F O N O :  ( + 5 6 )  2 2 3 5 5 4 4 0 0  n  S A N T I A G O  n  C H I L E
www.veto.cl                                                                                             ventas@veto.cl

CÓDIGO E5015704

Exactitud angular 2"

Resolución angular 1" / 5"/ 10"

Apertura efectiva 45 mm

Magnificación 30X

Imagen Directa

Campo de visión 1° 30´

Mínima distancia de enfoque 1.5 m

Distancia de medición

1 prisma: 5 km

Sin reflexión: 0.5 km (nota 2)

Con reflexión: 1 km (nota 3)

Exactitud medición de distancias
Modo prisma: 2 mm + 2 ppm x D

Modo sin prisma: 5 mm + 3 ppm x D

Resolución medición de distancias 1 mm

Unidad de distancia ft o m seleccionable

Velocidad de medición 
Fino: 1.8 s (primera vez: 2.5 s)

Rastreo (Tracking): 0.4 s

•	 Medición de distancia de alta velocidad
•	 Ranura para tarjeta SD para extensión de memoria externa, máximo 

50.000 puntos
•	 Alta exactitud y rango de medición de larga distancia
•	 Completo programa de aplicación con una gran pantalla LCD
•	 Conveniente sistema de administración de datos
•	 Batería de larga vida
•	 Distancia máxima sin prisma: 500 m
•	 Incluye: 1 cargador 220 VAC, cubierta para el polvo, manual del 

instrumento, maleta de transporte plástica

CARACTERÍSTICAS

ESPECIFICACIONES
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Corrección atmosférica  Manual o automática

Nivel de base 30" / 2 mm

Nivel circular 8´ / 2 mm

Rango compensación ± 3´

Display LCD doble cara 

Plomada Láser

Puerto de datos RS-232 / tarjeta SD

Capacidad memoria 50.000 puntos 

Alimentación 2 Baterías recargables

Tiempo de operación Alrededor de 8 horas

Temperatura de trabajo -20 °C +50 °C

Peso 6.5 kg

CÓDIGO DESCRIPCIÓN

E5015763 Batería repuesto (2)

REPUESTOS

(1)	 Bajo buenas condiciones ambientales, sin niebla, visibilidad de alrededor de 40km
(2)	 Cuando ejecute medición sin reflexión, el rango de medición y precisión cambiara en el factor de reflexión del
         objetivo, condiciones ambientales, condiciones de ubicación
(3)	 Cinta reflectiva (3M blanco serie LDP, clase diamante, dimensión 6 cm x 6 cm)
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CÓDIGO E5017049

Alto plegado 101 cm

Alto extendido 165 cm

Diámetro de la base trípode 140 mm

Fijación de altura Por tornillo

Material Aluminio

Peso 3.5 kg

Para Nivel



Miras Topográficas
Para Niveles y Taquímetros
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CÓDIGO E501631K

Lectura E Lado frontal ancho
mm lado posterior ancho

Largo 5 m, incluye ranura para burbuja circular

Placa base Acero inoxidable

Incluye Bolso de transporte

Material Aluminio

E501631K

NOV / 23

Empresa ISO 9001:2015
V E T O  Y  C I A .  L T D A  n  F O N O :  ( + 5 6 )  2 2 3 5 5 4 4 0 0  n  S A N T I A G O  n  C H I L E
www.veto.cl                                                                                             ventas@veto.cl



Prismas Reflectores
Para Estaciones Totales

00.127
5 / 5

CÓDIGO DESCRIPCIÓN

E501712K •	 Mini Prisma con tabla reflectante

E5017138 •	 Set de Mini Prisma, incluye mini Jalón

E5017146 •	 Puntería reflectante Ø 60 mm
•	 conexión 5/8" o Leica

E5017162 •	 Set prisma con tabla reflectante y porta 
prisma
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