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Se utilizan habitualmente para fundir sólidos, licuar materiales viscosos y mantener la temperatura de productos mantenidos 
en tambores o depósitos. Proporcionan un calentamiento uniforme  que tiende a limitar temperaturas puntuales excesivas 
que pudieran quemar o degradar productos sensibles al calor.
Aplicación:
Pinturas, masillas, resinas, plásticos, adhesivos, aceites, grasas, mantecas, melazas, jarabes y gran variedad de líquidos 
para productos alimenticios.

Código Aplicación Diámetro 
instalación Potencia Termostato Aliment. Cable 

aliment. Tamaño Figura

M1501016 Tambores
20 Litros 300 mm 400 W 0 + 180 °C

230 V

1,5 mt 820 x 80 mm 1

M1501105 Tambores
55 Litros 350 mm 500 W 0 + 180 °C 1,5 mt   980 x 100 mm 1

M1501121 Tambores
110Litros 470 mm 750 W 0 + 180 °C 1,5 mt 1350 x 100 mm 1

M1501008 Tambores
200 Litros 595 mm 1000 W NO 1,5 mt  1665 x 180 mm 2

M1501512 Tambores
200 Litros 580 mm 1000 W 0 + 180 °C 1,5 mt  1700 x 100 mm 1

M1501539 Tambores
200 Litros 580 mm 1500 W 0 + 180 °C 1,5 mt  1700 x 100 mm 1

M1502004 Estanque  
1000 Litros n/a 2 x 1000 W (2) 0 + 90 °C 3 mt 4400 x 1000 mm 3
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