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TACOMETRO HAZ DE LUZ / ESTROBOSCOPIO

TACÓMETRO ESTROBOSCOPIO

• Congela el movimiento y mide velocidad sin contacto, ideal para medir engranajes, ventiladores, bombas, motores, etc.
•	Verifica	y	analiza	movimiento	y	velocidad	apuntando	y	sincronizando	luz	estroboscopica		con	el	objeto	que	está	rotando.	

• Instrumento con	doble	función;	Tacómetro	digital	con	haz	de	luz	y	Tacómetro	digital	con	estroboscopio;	la	selección	
de	cuál	utilizar	se	realiza	mediante	interruptor.

D802582K

ESTROBOSCOPIO

Rango 50 - 20000 FPM / RPM

Exactitud ±( 0.05 % leído +1 dig)

Resolución
0.1 FPM 

(50-999.9 FPM)
1 FPM (>1000 FPM)

Tiempo muestreo 0.3	segundo

Memoria No

Temperatura trabajo 0 + 40 °C

Humedad < 85 % HR

Alimentación 220 VAC

Tamaño/Peso 215 x 85 x 180 mm / 1 Kg

D8025501

Exactitud ±(0,1% + 2 dig)

Haz de Luz 5 - 99.999 RPM

Estroboscopio

     100 - 1.000 RPM
  1.000 - 10.000 RPM
10.000 - 100.000  RPM

Memoria última	lectura,	máxima	y	mínima

Tiempo de muestreo 1	segundo	(	>	60	RPM)

Distancia de detección 50.....150	mm	(haz	de	luz)

Temperatura de trabajo 0 + 50 °C

D802582K


