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L0260645
Software compatible desde XP hasta Win10 64 bits, USB, Permite registrar datos en línea para análisis 
de la información, programar intervalos de muestreo, definir alarmas de máxima y mínima, guardar 
resultados o exportarlos a Excell. Para D9001509

   D9002505 D9001002 D9001509 D9000707
Indicacón Digital

Indicación de barra SI

Rango 40 - 130 dB  35 - 90 bajo dB
75 - 130 alto dB

30 - 130 bajo dB
35 - 130 alto dB

30 - 80 dB
60 - 110 dB
80 - 130 dB

Exactitud +2 dB +1,5 dB
Resolución 0,1

Filtro de ponderación Tipo A
Tipo C

Respuesta rápida / lenta Seleccionable

Retención de lectura SI

Salida auxiliar NO 10 mV/DB NO NO

Salida análoga SI NO SI SI

Alarma NO NO NO SI (led color)

Montable sobre trípode SI NO SI SI

Rango frecuencia 300 Hz - 8 KHz 31,5 Hz - 8 KHz 31,5 Hz - 8 KHz 31,5 Hz - 8 KHz

Temperatura trabajo 0 + 50 °C

Alimentación 4 pilas AAA 1 batería 9 V 1 batería 9 V 8 pilas AA o
adaptador 220 VAC

Tamaño 230+57+44 mm 240+68+25 mm 256+80+38 mm 220x180x32 mm

ACCESORIOS

D9001509 D9000707D9001002D9002505

CÓDIGO
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Este producto ha sido diseñado para medir el nivel de sonido en entornos como fábricas, talleres, 
escuelas, áreas residenciales o de oficina, tráfico vial o cualquier otro donde la exposición al 
ruido sea un factor. La tecnología incorporada en este dispositivo le permite medir a su vez 
temperatura y la humedad ambiental.

CÓDIGO D9002602 D900060K
Rango 30 – 130 dBA 30 – 130 dBA o 30 – 130 dBC 
Frecuencia 30 Hz – 8 KHz
Gama dinámica 50 dB
Exactitud ±1.5dB (94dB@1KHz) ; ±5dB (94dB@8KHz)
Ponderación de frecuencia Ponderación A Ponderación A y C
Ponderación de tiempo Rápido, 125 ms; lento 1 s
Rango temperatura -20,0 + 60,0°C
Exactitud temperatura +1,0 °C (0,0 + 45,0 °C); +1,5 °C resto del rango
Rango humedad 0,0 + 99,9% HR
Exactitud humedad +5% HR (20 + 80% HR); +5% HR resto del rango
Apagado automático 10 min
Alimentación 3 pilas AAA de 1,5 V
Tamaño 75 x 105 mm

Características:

•	 Selección de filtro de ponderación A  (ambos modelos) y ponderación C (solo D900060K) 
•	 Función Máxima / mínima
•	 Retención de lectura 
•	 Display retro-iluminado
•	 Apagado automático


