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SONÓMETRO (DECIBELÍMETRO INTEGRADOR)
Aplicación: Verificación cumplimiento norma OSHA,  evaluación ruido de maquinarias, ruido ambiental, etc
Cumple con la norma de emisión de ruidos molestos generados por fuentes fijas de la CONAMA
 (IEC 651/804 tipo 2, ANSI S1.4 tipo 2)

 • Exactitud      ± 1,5 dB  (referencia 94 dB a 1 KHz)
 • Resolución   0,1 dB
 • Micrófono  electret  de 1/2 "
 • Muestreo cada 0,5 segundos 
 • Salida análoga AC/DC : 2Vrms (A full de escala ), 10 mVDC/dB
 • Tiempo de integración programable
 • Memoria  (logging) para 32.000 muestras
 • Filtro de ponderación  A y C
 • Ajuste de respuesta: Impulso/ Rápido/ Lento
 • Calendario y reloj de tiempo real
 • Posibilidad de instalación en tripode para registro de lecturas
 • Alimentación : 4 pilas AA
 • Tamaño : 265 x  72  x  21mm
 • Peso  :  310 gramos
 • Modos de indicación: SPL, SEL, MAX-L/MIN-L, y Leq. 
  SPL       : Nivel de presión de sonido instantáneo 
  SEL : Nivel de exposición al sonido
  Leq : Es aquel nivel de presión sonora constante, expresado en decibeles A,
 que en el mismo intervalo de tiempo, contiene la misma energía total que el ruido medido.
  MAX : Máximo  SPL medido
  MIN : Mínimo  SPL medido

CÓDIGO RANGO INCLUYE

D9000529 30 dB – 130 dB Cable USB, Software compatible desde XP, hasta Win10,
Protector contra viento, Destornillador de ajuste y Maletín.

CALIBRADOR DECIBELIMETRO
CÓDIGO DESCRIPCIÓN

 D9009003

 • Calibra a : 94  y 114 dB a 1 KHz

 • Exactitud :  ± 5%

 • Total distorsión armonica (THD) : 2%

 • Para micrófonos de 1/2 " y  1" de diámetro

 • Permite verificar y calibrar los decibelímetros en el lugar de uso

 • Realiza verificación de la exactitud "antes de" y "despues de" uso tal
    como lo recomiendan las normas

 • Alimentación  : 2 baterías 9V

 • Tamaño  : ø 50 mm x 145 mm

D9000529

D9009003

Empresa ISO 9001:2008
V E T O  Y  C I A .  L T D A  n  F O N O S :  ( + 5 6 )  2 2 3 5 5 4 4 0 0  n  S A N T I A G O  n  C H I L E
www.veto.cl                                                                                             ventas@veto.cl


