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CÓDIGO D8051049 D8051006 D8056202 D8056423

Tipo Luminosidad Instrumento para uso general con todo tipo de fuente emisión, excepto LED
Luz LED blanca Otras 

fuentes de luz visible: no 
especificado 

Rango / resolución 
LUX

400 lux
4.000 lux

40.000 lux
200.000 lux (res. 0,1 lux)

1000 lux
10000 lux

200.000 lux

999,9 lux (res. 0,1 lux)
9,999 lux (res. 1 lux)

99,990 lux (res. 10 lux)
400,000 lux (100 lux)

999,9 lux (res. 0,1 lux)
9,999 lux (res. 1 lux)

99,990 lux (res. 10 lux)
400,000 lux (100 lux)

Rango / resolución Fc
40 Fc

400 Fc
4.000 Fc

20.000 Fc (res. 0,01 Fc)

100 Fc
10000 Fc
20000 Fc

99,99 Fc (res. 0,01)
999,9 Fc (res. 0,1)
9,999 Fc (res. 1)

40,000 Fc (res. 10)

99,99 Fc (res. 0,01)
999,9 Fc (res. 0,1)
9,999 Fc (res. 1)

40,000 Fc (res. 10)

Exactitud

±(4% + 10 dig) 
<10,000Lux

±(8% + 10 dig)
>10,000Lux

±(3% + 5 dígitos) (a 2854 °K)
±(6% + 5 dígitos) (otros)

999,9 a 9,999 lux 
99,99 a 999,9 Fc

±(3% Lec + 3 dígitos)

99,990 a 400,000 lux
9,999 a 40,000 Fc

±(3% Lec + 10 dígitos)

±(3% Lec + 3 dígitos)
hasta 500 lux

+3% sobre 500 lux

Corrección angulo de 
incidencia No Si Si

Visor LCD

Funciones Max-Min
Retención de lectura (Hold)

Max-Min; promedio; 
Retención lectura (Hold)

Ajuste de Zero No Si Si
Autorango No Si Si

Temp. ambiental
(rango / exactitud) No

-20,0 + 60,0 °C
+1,0 °C (-20,0 + 60,0 °C)
+1,5 °C (resto del rango)

No

Humedad ambiental
(rango / exactitud) No

0,0 – 99,9% HR
+5,0% HR (20 – 80% HR) 

+6,0% HR (resto del rango)
No

Temp. de Trabajo 0 + 50 °C 0 + 40 °C 5 + 40 °C

Humedad de Trabajo <80 % HR
Indicación 
Sobrecarga No Si Si

Alimentación 3 pilas AAA 2 pilas AAA
Tamaño 140 x 60 x 27 mm 138 x 48 x 23 mm 133 x 48 x 23 mm
Peso 137 g 250 g 250 g

Incluye Sensor integrado, estuche.
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D8055028 D805644K
CÓDIGO D8055028 D805644K D8055052

Tipo Luminosidad Instrumento para uso general con todo 
tipo de fuente emisión, excepto LED

Luz LED blanca, roja, amarilla, verde, 
azul, purpura y luz estándar

Mide todo tipo de emisión lumínica visible, 
incluyendo luz LED

Rango / resolución 
LUX

400,0 lux (res. 0,1 lux)
4.000 lux (1 lux)

4000 K (res. 0,01K)
400,0 K (res. 0,1K)

399,9 lux (res. 0,1 lux)
3,999 lux (res. 1 lux)

39,999 lux (res. 10 lux)
399,999 lux (res. 100 lux)

40 lux
400 lux

4.000 lux
40.000 lux

400.000 lux

Rango / resolución Fc
40,00 (res. 0,01)
400,0 (res. 0,1)
4,000 (res. 1)

40,00 K (res. 0,01K)

39,99 (res. 0,01)
399,9 (res. 0,1)
3,999 (res. 1)

39,999 (res. 10)

40 Fc
400 Fc

4.000 Fc
40.000 Fc

Exactitud

400,0 a 4,000 lux 
40,00 a 400,0 Fc

±(5% Lec + 10 dígitos)

40,00K a 400,0K
4,000 a 40,00K

±(10% Lec + 10 dígitos)

±(3% Lec + 3 dígitos)
hasta 500 lux

+3% sobre 500 lux

±3% ((Calibrado a lámpara 
incandescente estándar 2856 °K y 

espectro de luz diurna LED corregido)

+6% (Otra fuente de luz visible)

Corrección angulo de 
incidencia No Si

Almacenamiento Hasta 16.000 lecturas Hasta 99 lecturas

Visor LCD

Funciones Max-Min
Retención de lectura (Hold)

Max-Min; promedio; 
Retención lectura (Hold)

Ajuste de Zero No SI

Autorango No SI No

Temperatura de 
Trabajo 0 + 40 °C 5 + 40 °C

Humedad de trabajo <80 % HR <70 % HR

Indicación 
Sobrecarga No SI No

Alimentación 1 batería 9V
Tamaño 170 x 80 x 40 mm 133 x 48 x 23 mm 160 x 58 x 27 mm
Peso 390 g 250 g 280 g

Incluye
Sensor de luminosidad con cable 1 m. 
protector de goma, Software (comp. 

desde XP hasta Win10) cable USB.
Sensor, estuche Sensor, estuche
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