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Este instrumento mide el índice de stress de calor producido por la combinación 
de la humedad, temperatura, el movimiento del aire y la radiación de calor que 
determine el Índice de temperatura de global y bulbo húmedo. Su aplicación 
relevante es en el área de seguridad laboral.

La carga calórica ambiental a que los trabajadores podrán exponerse en forma 
repetida, sin causar efectos adversos a su salud, será la que se indica en la tabla 
de valores de limites permisibles del índice TGBH, los que se aplicaran
a trabajadores aclimatados, completamente vestidos y con provisión adecuada de 
agua y sal, con el objetivo de que su temperatura corporal profunda no exceda los 
38 °C.
El índice de temperatura de Globo y Bulbo húmedo se determinará
considerando las siguientes situaciones:

a.- Al aire libre con carga solar
TGBH = 0,7 TBH + 0,2 TG + 0,1 TBS

b.- Al aire libre sin carga solar o bajo techo
TGBH = 0,7 TBH + 0,3 TG

Correspondiendo:

TGBH: Indice calor térmico
TBH   :	 temperatura de bulbo húmedo natural (°C)
TG     : 	temperatura de Globo (°C)
TBS   :	 temperatura de bulbo seco (°C)
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CÓDIGO DESCRIPCIÓN

D9052529

Temperatura de globo y bulbo húmedo (TGBH) 0 + 50 °C
Exactitud de (TGBH) Calculado de parámetros medidos
Temperatura de globo negro (TG)                        0 + 80 °C
Exactitud TG     sin sol
                           pleno sol

 ± 2 °C
 ± 3 °C

Temperatura del aire (TA) 0 + 50 °C  
Exactitud  (TA)   ± 1 °C
Humedad relativa (HR) 0 – 100 %HR
Exactitud  (HR) ± 3% (@25 °C, 10-95 %HR)
Resolución (HR)         0.1 %HR
Temperatura trabajo   0 + 50 °C
Humedad trabajo max. 80 %HR
Alimentación 2 pilas AAA
Comunicación a PC Serial RS232
Tamaño / Peso 254 x 48.7 x 29.4 mm / 136 g

VALORES LIMITES PERMISIBLES DEL INDICE TGBH

Carga de trabajo según Costo Energético

Tipo de Trabajo Liviana inferior a 375 Kcal/h Moderada 375 a 450 Kcal/h Pesada superior a 450 
Kcal/h

Trabajo continuo 30.0 26.7 25.0

75% trabajo
25% descanso
cada hora

30.6 28.0 25.9

50% trabajo
50% descanso
Cada hora

31.4 29.4 27.9

25% trabajo
75% descanso
Cada hora

32.2 31.1 30.0

CÓDIGO DESCRIPCIÓN

L0260645
Software con cable USB, compatible desde Win XP hasta Win10 64 bits. Permite registrar datos 
en línea para análisis de la información, programar intervalos de muestreo, exportarlos a 
aplicaciones de Microsoft como Excel.
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Este instrumento mide el stress térmico (WBGT) producido por la carga calórica ambiental. Corresponde a una estimación del efecto 
que tiene en los seres humanos la combinación de temperatura y humedad ambiental, temperatura global,  bulbo húmedo, velocidad 
del viento y radiación solar.

La tecnología incorporada en este instrumento de uso portátil, permite entregar advertencias de peligrosidad mediante su pantalla retro-
iluminada en rojo, amarillo y verde. Permite también la descarga de datos a través de un cable USB conectado a la PC para el análisis 
de datos.

Características:

•	 Mide WBGT (stress térmico) interior/exterior, temperatura ambientla, temperatura 
global, humedad ambiental y velocidad del viento.

•	 Monitoreo de umbral de alarma WBGT ajustable y audible
•	 Protección contra polvo.
•	 Display retroiluminado de 3 colores verde/amarillo/rojo (según niveles de medición).
•	 Anemómetro tipo casoleta incorporado
•	 Funciones de retención de lectura (Hold) y  Max/Min incluidas
•	 Diseñado para uso portátil o instalación en trípode
•	 Interfaz de PC incorporada para descarga en tiempo real
•	 Autocalibración de humedad 

CÓDIGO D9052545
Rango de stress de calórico 0 + 50 °C
Rango de alarma pos stress calórico 20 + 50 °C
Rango velocidad del viento / exactitud 0,5 - 10 m/s   /  ±(2% leído + 0,2) m/s
Rango temperatura ambiental / exactitud 0 + 50,0 °C   /  ±0.6 °C   
Rango humedad ambieltal / exactitud 0,1 + 99,9% HR  / ±3% HR (10 + 90% HR),  ±5%RH (resto del rango)
Temperatura global (dentro de la bola negra) 0 + 80 °C
Exactitud temperatura global interior ±1 °C (15 + 40 °C) , ±1,5  (resto del rango) 
Exactitud temperatura global exterior ±1,5 °C (15 + 40 °C) , ±2  (resto del rango) 
Tamaño bola negra 75 mm (díametro) x 75 mm (altura)
Tiempo de estabilización 15 + 25 min típico
Temperatura de trabajo 0 + 50 °C
Humedad de trabajo <80% HR
Alimentación 4 pilas AAA
Tamaño display 50 x 32 mm
Tamaño instrumento 310 mm (altura) x 91 mm (díametro)
Peso 350 g
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