
00.437

Empresa ISO 9001:2008
V E T O  Y  C I A .  L T D A  n  S A N  E U G E N I O  5 6 7  n  FONOS :  ( + 5 6 )  2 2 3 5 5 4 4 0 0  n  S A N T I A G O  n  C H I L E
www.veto.cl                                                                                              ventas@veto.cl

DIC / 18

• Tipo de medición : Velocidad, aceleración y desplazamiento

• Sensor de vibración : Remota con adaptador magnético, cable de 1m

• Rango de frecuencia : 10Hz a 1KHz, cumple ISO2954

• Modos de medición : Valor alto, RMS

• Registro : las lecturas de datos registradas se guardan en formato XLS en una tarjeta SD para 
  transferencia a un PC, no requiere software

• Razón de muestreo : Automática: 1 a 3600 segundos

  Manual: botón pulsador guarda la lectura

Vibración
Medidor - Registrador

CÓDIGO DESCRIPCIÓN

E5091028 Vibración 1 Canal
Tamaño: 182 x 73 x 475 mm / 343 g 
Alimentación: 6 pilas AA, apagado automático
Incluye: 1 sensor montaje magnetico, tarjeta SD 2 Gb, maletín

E5091044 Vibración 4 Canales

Tamaño: 203 x 76 x 38 mm / 515 g 
Alimentación: 8 pilas AA, apagado automático
Incluye: 4 sensores montaje magnetico, tajeta SD 2 Gb, 
adaptador 100-240 AC, maletín

CÓDIGO                                                 DESCRIPCIÓN

E5091036 Adaptador 100 - 240 VAC para E5091028   

E5091028 E5091044

REPUESTO

FUNCIÓN RANGO RESOLUCIÓN EXACTITUD

ACELERACIÓN

0.5 – 199.9m/s2 0.1 m/s2

±(5% leído + 2 dig) 
@ 80 y 160 Hz0.05 – 20.39 g 0.01 g

2 – 656 pie/s2 1 pie/s2

Punto de calibración: 50 m/s2 (160 Hz)

VELOCIDAD

0.5 – 199.9 mm/s 0.1 mm/s
±(5% leído + 2 dig) 

@ 80 y 160 Hz0.05 – 19.99 cm/s 0.01 cm/s

0.02 – 7.87 pulgada/s 0.001 pulgada/s

Punto de calibración: 50 mm/s (160 Hz)

DESPLAZAMIENTO

1999 mm 1 mm (5% leído + 2 dig) 
@ 80 y 160 Hz0.078 pulgadas 0.01 pulgada

Punto de calibración: 0.141 mm (160 Hz)


