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CODIGO DESCRIPCION

D623300K

OF: 	 (máx.)  	 1,360 g.

RF: 	 (min.) 	 227 g.

PT: 	 (máx.) 	 20°

OT: 	 (min.) 	 30°

MD: 	 (máx.)	 12

TF: 	 (máx.)	 2,720 g.

TT/OT: 	 (min.)	 50°

10A, 125, 250 o 480 VAC DPST

1 normal cerrado

1 normal abierto

D6234006

OF: 	 (máx.)  	 142 g.

RF: 	 (min.) 	 28 g.

PT: 	 (máx.) 	 20°

OT: 	 (min.) 	 30°

MD: 	 (máx.)	 12

TF: 	 (máx.)	 200 g.

TT/OT: 	 (min.)	 50°

10A, 125, 250 o 480 VAC DPST

1 normal cerrado

1 normal abierto

D6235002

OF: 	 (máx.)  	 1,360 g.

RF: 	 (min.) 	 227 g.

PT: 	 (máx.) 	 20°

OT: 	 (min.) 	 30°

MD: 	 (máx.)	 12

TF: 	 (máx.)	 2,720 g.

TT/OT: 	 (min.)	 50°

10A, 125, 250 o 480 VAC DPST

1 normal cerrado

1 normal abierto

OF 

RF

TF

FP

OP

RP

TTP

PT

OT

MD

TT

: Fuerza de Operación

: Fuerza ce Alivio

: Fuerza Total

: Posición Libre
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