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CUADRO DE | HH | )
ESPECIFICACIONES D 0y e * ] &
TECNICAS 1 = A =

CODIGO D6235010 | D6235029 D6235045

D6236009 | D6235037

D6235053 | D6235061

Distancia sensable 2mm 4 mm 5mm 10 mm

Voltaje 10- 30 VDC

Corriente de carga 200 mA méaxima

Tipo salida NPN PNP NPN

gggg;;srial Metales Ferrosos

Proteccién .

polaridad inversa Si

Fecuencia 1000 Hz 800 Hz 1500 Hz 600 Hz 500 Hz

Temp. trabajo -25+70°C

Humedad trabajo 35 + 95% HR

Proteccion IP67 IP66 IP67

Material cuerpo Latén niqueleado Plastico

Dimensiones D: M8 X1 D: M12 X1 D: M12 X1 D: M12 X1 D: M18 X1 X:30x 30
L: 40mm L: 53mm L: 45mm L: 48mm L: 53mm L: 53mm

ACCESORIOS

CODIGO

DESCRIPCION

D6250001

Fuente relé PNP/NPN
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Fig. B
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e D623507K
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c%;ﬁ:
CUADRO DE
ESPECIFICACIONES
TECNICAS
CODIGO D623507K | D6235088 | D6235800 | D623510K | D6235207 | D6235908
Distancia sensable 10 mm 15 mm 20 mm
Voltaje 10-030 VDC
Corriente de carga 200 mA maxima
Tipo salida PNP NPN
Tipo material detectado Metales ferrosos
Proteccion polaridad inversa Si
Frecuencia 500 Hz 200 Hz 1500 Hz 100 Hz 1500 Hz
Temperatura trabajo -25 +70 °C
Humedad trabajo 35 + 95% HR
Proteccion P67 IP66 P67 IP66
Material cuerpo Plastico _Laton Plastico Laton Plastico
niqueleado niqueleado
. . X:30x 30 D:M30x 1.5 X:30x 30 D: M30x 1.5 X:40x 40
Dimensiones L: 52 mm L: 53 mm L:52 mm L: 48 mm L: 52 mm

ACCESORIOS
CODIGO

DESCRIPCION

D6250001

Fuente relé PNP / NPN
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SENSIBILIDAD VERTICAL

SENSIBILIDAD HORIZONTAL

Alineamiento El objetivo (blanco) funciona verticalmente hacia Hysteresis  Alineamiento El objetivo (blanco) funciona horizontalmente
i el switch. hacia el switch.
oF B | h e Distanc Distanc
ON | L | g| Hysteresis | Desde el punto A al punto B es "Distancia Desde el punto A al punto B es "Distancia
pangeat 1 disenda | Sensable®. Sensable".
Cara sensable
Sensible m Desde el punto B al Punto C, es "Zona Histerisis". IL Sensible Desde el punto B al Punto C, es "Zona Histerisis".
i
'i Del punto C hacia el exterior no hay funcién | I | Del punto C hacia el exterior no hay funcién
Switch alguna. Switch alguna.
- Distancia
Distancia & Sensible . ) . . . ) . - - . e .
Efectiva [LCEEerTa La distancia Efectiva es el area mas precisa t‘.}.mii (] Es el maximo numero permisible de operaciones
f sensable y no sera afectada por otros factores *’“‘\J lﬁ\éistancia del switch por segundo, el cuociente (o razén) de
como Temperatura y Voltaje, salvo el objetivo fectiva la presencia del objetivo y los intervalos entre el
| mismo Switch objetivodebe ser 1:2
Switch

MONTAJE DIAGRAMA CONEXION
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Carga

El blindaje de switch puede montarse embutido
con el metal.
su accién no se afectara por el montaje del metal .
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O]

Switch

SENSIBILIDAD DE LOS MATERIALES

‘ |

MATERIAL FACTOR
ACERO 1
CROMO - NIQUEL 0,9 Aprox.
BRONCE 0,5 Aprox.
ALUMINIO 0,45 Aprox.
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