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Capacitivo

CÓDIGO D6236025 D6236033 D6236041 D6236106 D6236114

Distancia sensable 8 mm 20 mm

Voltaje 10 - 30 VDC

Carga máxima 200 mA

Tipo de salida NPN PNP NPN PNP

Ajsute sensibilidad Si

Indicación de operación LED

Fecuencia 60 Hz

Temperatura de trabajo -25 + 70 °C

Humedad de trabajo 35 - 95% HR

Protección IP67

Material caja ABS Termoplástico PBT Metálica cromada

Largo cable 2 m

Dimensiones D: M18 X 1
L:   63 mm

D: M18 X 1
L:   77 mm

D: M30 X 1.5
L:     70 mm

El sensor capacitivo es un interruptor electrónico que trabajan sin contacto. Estos sensores aprovechan el efecto que tienen los 
materiales como el papel, vidrio, plástico, aceite, agua, así como de los metales, de aumentar la capacidad del sensor cuando se 
encuentran dentro del campo eléctrico generado. La principal diferencia entre los sensores inductivos y capacitivos, es que los 
sensores capacitivos producen un campo electroestático en lugar de un campo electromagnético. La ventajas de estos sensores 
tienen que ver con el hecho de que los mismos detectan todo tipo de elementos metálicos, además pueden “ver” a través de algunos 
materiales y disponen de muchas configuraciones de instalación además de tener una vida útil bastante larga.

Aplicaciones: Detector de nivel de un líquido, detección de fluidos en contenedores tal como leche en botes de cartón, 
detección de barreras (por ejemplo el agua tiene una constante dieléctrica mucho más alta que el plástico  esto le da 
al sensor la habilidad de ver a través del plástico y detectar el agua).

ACCESORIO

CÓDIGO DESCRIPCIÓN

D6250001 Fuente relé PNP / NPN

D6236025 D6236033
D6236041

D6236106
D6236114
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Capacitivo

• DETECCIÓN DE TENSIÓN MAQUINA TEXTIL

APLICACIONES

• DETECCIÓN DE LA TENSIÓN DE LA FIBRA

• DETECCIÓN DE NIVEL

El rodillo de una máquina textil se mueve hacia arriba y hacia abajo debido a la diferente tensión del tejido. El 
interruptor de proximidad puede detectar incluso cambios mínimos en la posición del rodillo. Estos cambios 
de posición se informan a un sistema de control para ajustar la velocidad, manteniendo así la estabilidad en la 
tensión del tejido.

La tensión de la fibra hace que la palanca se mueva hacia arriba y hacia abajo. El sensor de proximidad puede 
detectar incluso cambios mínimos en la posición de la palanca. Estos cambios de posición se informan a un 
sistema de control para ajustar la velocidad, manteniendo así la estabilidad de la tensión de la fibra.

Los sensores de proximidad capacitivos se utilizan también para la detección sin contacto de objetos
metálicos y no metálicos (líquidos, plásticos, materiales de madera, etc.). Los sensores de proximidad
capacitivos utilizan la variación de capacitancia entre el sensor y el objeto a detectar. La  regulación de
sensibilidad es útil en aplicaciones como la detección de nivel en contenedores.
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