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D8063055 D8063004 D8066003 D8063047 D8062008
A prueba de 
agua (flota) Si Si No No Si

Velocidad 
aire Rangos

100 - 5500 pie/min
 0,5 - 28 m/seg
 1,8 - 100,6 km/h
 1,1 - 62,5 mph
 1,0 - 54,3 nudos

100 - 5500 pie/min
 0,5 - 28 m/seg
 1,8 - 100,6 km/h
 1,1 - 62,5 mph
 1,0 - 54,3 nudos

  60 - 3937 pie/min
 1,1 - 20 m/seg
 0,8 - 72 km/h
 0,5 - 44,7 mph
 0,4 - 38,8 nudos

  60 - 3937 pie/min
 1.1 - 20,0 m/seg
 0,7 - 72 km/h
 0,5 - 44,7 mph
 0,4 - 38,8 nudos

 60 - 3937 pie/m 
1,1 - 20,0 m/seg
0,7 - 72,0  km/h
0,5 - 44,7  mph
0,4 - 38,8  nudos

Velocidad 
aire 
Exactitud

±3 % de lo leído

     ±3% + 40 ft/min
     +3% + 0,2 m/s
     +3% +1,7 km/h
     +3% + 0,4m/h
     +3% + 0,6 nudos

±3 % de lo leído

     ±3% + 40 ft/min
     +8% + 0,2 m/s
     +3% +1,7 km/h
     +3% + 0,4m/h
     +3% + 0,6 nudos

±(8 % de lo leído
 + 0,2 m/s)

Presión 
Barométrica No No 400 - 1100 mBar No No

Altitud No No -600...  7000 mts
-900...90000 pies             No No

Temperatura 
Rango -18,0 + 50,0 °C -15,0 + 50,0 °C -15,0 + 50,0 °C

Temperatura 
Exactitud ±1 °C ±1 °C

Humedad 
Rango 10,0 - 95,0 %HR No 0,0 - 100,0 %HR No

Humedad 
Exactitud ±5 % No ±3 % No

Punto rocío Si No Si Si No

Calibrable Si Si Si Si No

CÓDIGO DESCRIPCIÓN

D8064000 Hélices ( 2 unidades ) repuesto para D8063055 - D8063004 - D8066003

D8066003
D8063055
D8063004 D8062008

ACCESORIOS

D8063047
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Anemómetro mide velocidad , flujo y volumen de aire, temperatura y humedad relativa, temperatura de bulbo 
húmedoy punto de rocío.
 
Conos opcionales, redondos y cuadrados (D8058035) para flujo de aire facilitan medidas rápidas de volumen.

Display : LCD doble 13 mm y 4 dígitos
Temperatura trabajo : 0 + 50 °C
Humedad : < 80 % HR
Altitud de trabajo : 2000 metros máximo
Alimentación : 4 pilas AAA,

  (Apagado automático después de 20 minutos)
Peso : 725 g
Tamaño : 269 x 106 x 51 mm

CÓDIGO FUNCIÓN RANGO RESOLUCIÓN EXACTITUD

D8058027

Velocidad de Aire

m/s 0.2 - 30 m/s 0,01 m/s ±(1.5 % leído + 0.3 m/s)
pie/min 40 - 5900 pie/min 1 pie/min ±(1.5 % leído + 59 pie/min)

Flujo del aire Escala de área

m3/min 0 – 99999 m3/min

0.1 m3/min 
hasta 9999.9 

1 m3/min resto 
del rango

0 a 99999 cm2

pie3/min 0 – 99999 pie3/min

0.1 pie3/min 
hasta 9999.9 

1 pie3/min resto 
del rango

0 a 99999 in2

Humedad relativa

HR 0.1 – 99.9 % HR 0.1 HR ±3 % HR (10-90 % HR)
±5 % HR (<10 % o >90 %)

Temperatura

°C
Aire y bulbo húmedo 

-20+60 °C 
Punto de roció -5+60 °C

0.1 °C  ±0.6 °C (-20+50 °C) 
±1.2 °C (51+60 °C)

CÓDIGO DESCRIPCIÓN

D8058035

Cono redondo diámetro 210mm 
Cono cuadrado 346 x 346 mm 
Para facilitar lectura rápida del flujo del aire 
(volumen) instalandolo al instrumento D8058027 
para calibrar aire acondicionado y sistemas de 
ventilación. Imagen referencial de montaje 

de accesorios
No Incluyen intrumento
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Este es un anemómetro digital profesional con rendimiento estable, seguridad y confiabilidad. Es 
ampliamente utilizado en energía eólica, meteorología, industria, agricultura, hidrología y conservación 
del agua, protección del medio ambiente, carreteras, aeropuertos y puertos. Mide además temperatura y 
humedad ambiental.

CÓDIGO D8061508
Rangos y resolución 0,70 + 30,0 m/s (res. 0,01 m/s)

2,50 + 108,0 km/h (res. 0,01 – 0,1 km/h
2,30 + 98,50 ft/s (res. 0,01 ft/s)
137,0 + 5900 ft/m (res 0,1- 1 ft/m)
1,30 + 58,30 nudos (res. 0,01 nudos)
1,50 + 67,10 mil/h (res. 0,01 mil/h)

Exactitud ±0.7 m/s (<1,00 m/s)
Rango. Temperatura -20,0 + 60,0 °C
Exactitud temperatura +1,0 °C (0,0 + 45,0 °C); +1,5 °C (resto del rango)
Rango humedad 0.0 + 99.9% HR
Exactitud humedad ±5.0% HR (20 + 80% HR); ±6.0%RH (resto del rango)
Tamaño 75 x 105 mm

Características:

•	 Pantalla retro-iluminada
•	 Función Máx-mín
•	 Selección unidad de medida 
•	 Apagado automático
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