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CÓDIGO D8066054 D8063039

Velocidad
aire
Rangos

0,6 - 32 mt/seg   0,5 ~ 20 mt/seg
   98 ~ 3937 pie/min

Velocidad aire
Resolución 0,1 mt/seg 0,1 mt/seg 

   1 pie/min

Velocidad aire
Exactitud ± 2 % de lo leído ±(3 % + 0,2 mt/seg)

±(3 % + 39 pie/min)

Temperatura Rango -20 + 60 °C aire -20 + 60 °C, bulbo húmedo -20 + 70 °C

Temperatura Infrarrojo ---- ----

Humedad Rango 0 - 100 % RH 0,1 - 99,9 % RH

Humedad Resolución 3 % RH 0,1 % RH

Punto rocío Si Si

Volumen aire 0-99999 mt³/seg 0-99999 mt³/min
0-99999 pie³/min

Capacidad BTU 0-99999 BTU/H(KW) ----

Comunic. a PC
SI

(Mediante Software L0260645, no 
incluido)

SI
(Incluye Software compatible desde Win XP hasta Win8,

cable USB)

Largo cable 0,54 m 1 m

Alimentación 4 pilas AAA 6 pilas AAA

CÓDIGO DESCRIPCIÓN
L0260645

Software con cable USB, compatible desde Win XP hasta Win10 64 bits. Permite registrar  datos en línea para 
análisis  de la información, programar intervalos de muestreo, definir alarmas de máxima y mínima, guardar resul-
tados o exportarlos a aplicaciones de Microsoft como Excel. Producto aplicable a D8066054.


