Camara de Video Profesional [29000
de alta velocidad .__

DESCRIPCION

Camara de video apropiada para filmar eventos que ocurren a alta
velocidad y analizarlos luego cuadro a cuadro, como el giro de un
taladro, el impacto de una bala, el funcionamiento de un motor,
comportamiento de fluidos, etc. Aplicable a diferentes actividades tales
como la inspeccion de maquinaria industrial, mecanica automotriz,
estudio de materiales, estudios en fisica, hidraulica, balistica y
explosivos entre otros.

CARACTERISTICAS

Velocidad maxima hasta 2420 cuadros por segunto (fps)

Sensor CMOS de 1.3 Megapixeles con obturador global

Operado directamente a travéz del software para PC

Compatible con cualquier lente de camara con montaje tipo C
Tamanfno compacto con carcasa de metal resistente

Alimentado por el puerto USB 3.0 No se requiere bateria ni adaptador
Boton de activacion y conector de expancion 1/O incluidos

Hilo inferior para montaje en tripode

DESCRIPCION

CODIGO

1280 x 1024 @ 210 fps
1024 x 1024 @ 260 fps
Resolucion segun velocidades de 1024 x 768 @ 346 fps
grabacion (fps) 640 x 480 @ 825 fps
512x512 @ 950 fps
256 x 256 @ 2420 fps
Profundidad bits de pixeles 10-bit CMOS
Disparo maximo 1uS
Sensibilidad de luz Mono ISO 400-6400 (monocromo)
R0700429 Tamafo pixeles 4.8 um Sq
Formato salida de video MPEG2(*.mpg) / H.264(*.mp4)
Control de camara USB 3.0 alta velocidad
Licencia de software No requerida
Tamanho/peso 80 x 74 x 40 mm, 180g
Temperatura/Humedad de trabajo 0+40 °C / 20-80% HR, no condensada
1 lente, 1 set de luces LED, 1 cable USB 3.1, 1
Incluye activador remoto, 1 estuche de traslado, 1 CD con
software compatible hasta win10, 2 tripodes

fps = cuadros por segundo
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