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CÓDIGO RANGO COMPENSACIÓN
TEMPERATURA SUBDIVISIÓN COMP. TEMP.

AMBIENTAL CUERPO

R0020002   0,0 - 32,0 Brix

 +10 + 30 °C
0,2 % Brix

Autocompensado MetálicoR0056007 28,0 - 62,0 Brix

R0062007 45,0 - 82,0 Brix 0,5 % Brix

CÓDIGO RANGO SUBDIVISIÓN

R0063003 0 - 25 % Vol
0 - 170 °OE

0.1 % Vol
1 OE

ÓPTICO

   

CÓDIGO
RANGO SUBDIVISIÓN

% AGUA % BRIX BAUME % AGUA % BRIX BAUME

R0070506   13 - 27,0 58 - 90 38 - 42 1

Solución patrón para refractómetro de MIEL.

DESCRIPCIÓN

R0070530

•	     Mide el contenido del azúcar en:  
GENERAL

•	 Mide el porcentaje de agua que tiene la miel, 
       (tiene escala de corrección por temperatura).

MIEL

VINO
•     Temp. Trabajo	 :  10 + 30 °C, con compensación de temperatura
•	 Exactitud		 : 0.10 %
                       	   ± 1 °OE
• 	 °OE		  : Oechsle, unidad medida de azúcar en el mosto

      Frutas, bebidas, Líquidos, manjar, mermeladas, etc.
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CÓDIGO R0211509 R021141K

Rango 0,0 - 50,0 Brix 0 - 32 Brix

Exactitud  ±0.2 % Brix +0,2% Brix (+1 °C)

Resolución 0,1 Brix

Display LED

Compensación automática temperatura SI

Temperatura de trabajo 10 + 40 °C

Alimentación 1 Pila AAA 2 baterías AA  (1.2V)

Tamaño 192 x 102 x 67 mm 92 x 102 x 67 mm

Peso 90 g 90 g

R0211509 R021141K
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Refractómetro óptico portátil  para leche,  mide en un rango de 0 - 20%, con compensación automática de 
temperatura.
El refractómetro para leche mide el índice refractivo de una solución en una muestra, convierte la concentración de 
leche en unidades de porcentaje por peso, % de leche, también conocida como grados de leche, solo es necesario 
aplicar un par de gotas de leche sobre el prisma para obtener el valor de concentración en forma instantánea.

CÓDIGO RANGO RESOLUCIÓN EXACTITUD AUTO COMPENSADO

R0063046  0 – 20 % Leche  0,2 % Leche ± 0,2 % Leche 10 + 30 °C

El refractómetro óptico portátil mide la densidad de azúcar en la solución y entrega una lectura de gravedad 
instantánea. 
No es necesario convertir las lecturas de Brix a gravedad específica o realizar ajustes por temperatura. 
Ideal para un control rápido y frecuente de la gravedad durante el proceso, solo requiere una pequeña cantidad de 
muestra, alrededor de 2 o 3 gotas de muestra 

CÓDIGO RANGO RESOLUCIÓN EXACTITUD AUTO COMPENSADO

R006302K
0 -32 % Brix

1.000 – 1.130
gravedad especifica

0.2 % Brix
0.01 

gravedad especifica

± 0.2 % brix
± 0.001 

gravedad especifica
0 + 30 °C

LECHE

CERVEZA

 
CÓDIGO DESCRIPCIÓN

Z0002028
Tapa acrílica con anillo sujeción e iluminación LED

(para lugares con poca iluminacion natural). 

ACCESORIO
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