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HOJA TÉCNICA  

BALANZAS

DE SOBREMESA:
Diseñada para realizar funciones de pesaje, con-
teo, tara y conversión de unidades. Ofrece diver-
sas unidades de medida seleccionables; gramos, 
onzas, quilates, libras entre otras. Las balanzas se 
distinguen principalmente por su rango, exactitud 
y resolución. Se utilizan en una amplia gama de 
industrias desde laboratorios de calidad, análisis 
cientifico, control de producción, industria agríco-
la, minera, alimentaria, comercio, etc.  

 ESPECIFICACIONES

CODIGO Imagen Rango / Resolución Exactitud Unidad de medida
Interfaz 
RS232 

A prueba 
de agua

Bandeja Alimentación

A6701979 1 1100 g / 0,01 g

+1 g g, ct, oz, gsm √

–

Ø 130
220 VAC o 3 pilas 
AA

A6702010 1 610 g / 0,01 g

A6702304 1 2100 g / 0,01 g

A6702215 1 210 g / 0,01 g

A6702223 1 310 g / 0,01 g

A6702029 2 5000 g / 0,1 g g, kg

–

180 x 180 mm
220 VAC o 4 pilas 
AAA6702177 2 10000 g / 1 g g, kg, oz

A6702339 3 10000 g / 1 g +2 g

g, oz, LD 175 x 175 mm 2 pilas x AAAA6702320 3 6000 g / 0,5 g +1 g

A6702312 3 3000 g / 0,1 g +2 g

A6702355 4 31000 g / 1 g ±2 g
g, oz, ct, lb 315 x 230 mm 220 VAC

A6702347 4 16000 g / 1 g ± 2 g

A6704544 5 5100 g / 0,1 g

±0,2 g g, ct, oz, gsm √ 160 x 160 mm 220 VAC o 3 pilas 
AA

A6704536 5 3100 g / 0,1 g

A6704528 5 2100 g / 0,1 g

A6704552 5 1100 g / 0,1 g

A6704560 5 11000 g / 0,1 g

A6704595 6 30000 g / 1 g
g, kg

–
√

190 x 235 mm 220 VAC
A6704587 6 15000 g / 5 g

A670451K 7 6000 g / 0,5 g g, oz, lb 220 VAC

A6704013 8 5000 g / 1 g g, kg, oz, lb
–

1,8 L 2 pilas x AAA

A6704021 9 5000 g / 1 g g, oz, lb 218 x 180 mm 2 pilas x AAA
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