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Cuantifica la compactación del suelo para que usted pueda desarrollar un plan para optimizar sus 
rendimientos y producción. Suelos altamente compactados pueden inhibir el crecimiento de las raíces y 
reducir los rendimientos.

Para medir la compactación en su terreno, simplemente introduzca la punta del tester en el  suelo en varios 
lugares para determinar las áreas problemáticas y aumentos o disminuciones de presión.

El tester de compactación de suelos entrega la medición de la presión necesaria para penetrar el terreno.

Set completo para la toma de muestras de suelo en terreno duro y blando. Permite obtener muestras en forma rápida 
y precisa. Facilita la obtención de una muestra de la capa de terreno.

CÓDIGO DESCRIPCIÓN COMPACTACIÓN Y 
DESARROLLO  RAÍCES

A7500055

• Dial de acero inoxidable, coloreado, fácil de leer

• Indicador llenado con líquido para reducir los impactos

• Marcas de profundidad a 3, 6, 9, 12, 15 y 18"

    0-200 PSI     Bueno

220-300 PSI     Suficiente

300-500 PSI     Pobre

CÓDIGO DESCRIPCIÓN

A7501027

Incluye:
•	Extractor de tierra tipo "T"

Largo:                   700 mm.
Diámetro interno:  250 mm.
Muestra obtenida: 150 mm.

•	Extractor de barro presión cuadrada.
Largo:                   400 mm.
Muestra obtenida: 150 mm.
Área:                19 x 19 mm.

•	Espátula
•	Huincha retráctil
•	Martillo de goma
•	Cepillo de limpieza para extractores
•	Guantes tejido en hilo/algodón, palma 

laminada en PVC
•	Toalla
•	Maleta con llaves

TESTER COMPACTACIÓN DE SUELO

SET MUESTREO DE SUELO


