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A7050009 Tensiómetro, largo 12" (30 cm)

-100/0 Centibar
A7051005 Tensiómetro, largo 24" (60 cm)

A7052001 Tensiómetro, largo 36" (90 cm)

A7053008 Tensiómetro, largo 48" (120 cm)

A7000508 Tensiómetro, largo 6" (15 cm)
-40/0   Centibar

A7001008 Tensiómetro, largo 12" (30 cm)

A7003000 Tensiómetro MINI, largo 5"   (12 cm) -40/0   Centibar

Tensiómetros

MODELO "MLT" (Punta reemplazable)

Funciona por el principio del Tensiómetro  que es completamente distinto  de otros sistemas, 
los cuales miden porcentajes de humedad.  El IRROMETER consiste  de un tubo  sellado 
lleno de agua, equipado con un medidor  de vacio y una punta porosa.

El instrumento se instala en la tierra, a profundidad para alcanzar la zona de raíces. En tierra 
seca, el agua sale por la punta porosa  reduciendo el volumen en la columna y  creando un 
vacío  que se registra  en el medidor.
Mientras más seca la tierra, más alta será la lectura del medidor.

Al regarse la tierra, el vacío creado en el IRROMETER succiona agua de la tierra  reduciendo 
el registro  del medidor.
El instrumento es en efecto  “una raíz mecánica” equipado con un medidor que continuamente 
indica la dureza con que tiene que trabajar la raíz para sacar la humedad de la tierra.

El IRROMETER por su principio único, no tiene  que calibrarse para distintos  tipos de tierra 
y trabaja con exactitud, igual en arena como en arcilla o cualquier mezcla de los dos

MODELO "LT" ALTA SENSIBILIDAD (Punta reemplazable)

MODELO "SR" (Punta reemplazable)
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EL IRROMETER LE DICE 
CUÁNDO Y CUÁNTO REGAR
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Tensiómetros 30.500

CÓDIGO DESCRIPCIÓN  PARA MODELO

A7200000 Bomba de vacío para servicio
Incluye: Manual de uso y mantención; líquido (A7270009); formulario mensual.

R, SR
A7240002 Repuesto tapa de plástico con tapón de goma

A7250008 Repuesto tapón de goma. (bolsa con 12 unidades)

A7260003 Repuesto vacuómetro para intemperie, rango 0 -100 centibar R, SR

A726002K Repuesto vacuómetro para intemperie, rango 0 -40 centibar LT

A7270009 Botella de líquido para diluir en 38 litros de agua.
R, SR

A7409007 Perforador con martillo L:160 cm. para instalar tensiómetros.

A704002K Adaptador para incorporar punta de repuesto con hilo (A7054004) a tensiometros R

A7054004 Punta con hilo, repuesto para tensiómetros SR

A7001024 Punta con hilo, repuesto para tensiómetros LT

A7003027 Bomba de vacío para tensiómetro MINI
MLT

A7003043 Punta de repuesto para tensiómetro MINI

Accesorios y Repuestos ABR / 22
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ACCESORIOS

A7409007

A7054004 A7001024 A7003043

A7200000

A7250008

A7260003 A7240002

A7270009
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Profundidades de Instalación
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CULTIVOS DE CAMPO
Alfalfa 
Cebada
Trébol
Remolacha de Azúcar
Acelga 
Café 
Maíz 
Sorgo 
Algodón 
Granos 
Trigo / Heno
Pasto / Forraje
Soya
Caña de Azúcar 
Girasol
Tabaco 
Té
Lúpulo
Hierbabuena 
Mostaza

FRUTICULTURA
Almendra 
Manzana 
Chavacano (Albaricoque)
Aguacate / Palta
Banana / Plátano
Cereza
Naranja, Limón y Toronja
Palmera Datilera
Uva
Higo
Kiwi
Macadamia 
Aceituna
Papaya Lechosa
Nuez
Durazno
Pera 
Pistacho
Ciruela 
Nuez de Nogal

CULTIVOS DE HILERA
Alcachofa
Espárrago
Frijol de Media Luna
Frijol
Remolacha
Fresa
Vaccinio
Frambuesa
Arándaro Agrio
Brecól Brocoli
Repollo 
Melocotón   Cantaloupo
Melón 
Sandía
Zanahoria
Coliflor
Apio 
Pepino
Berenjena

120

Profundo
(cm)

Superficial 
(cm)

Opcional
(cm)

La siguiente información esta basada para suelos profundos y bien drenados. Es conveniente instalar los instrumentos más 
inclinados o a menor profundidad en suelos delgados o más ligeros. Con riego por goteo y para cultivos con raíces profundas 
se recomienda 30, 60, 90 cm de profundidad.

CULTIVOS DE HILERA

Ajo
Lechuga
Quingombó
Cebolla
Chiriviá
Chicharo / Guisante
Chile / Pimienta
Piña
Papas
Calabaza Común
Rábano
Espinaca
Calabacitas
Tomates
Nabo
Clavel
Crisantemo
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(10-15 cm Profundo)
(10-15 cm Profundo)
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