
Sistema de Registro 30.515
de Humedad en Suelo IRROmesh ENE / 13

IRROmesh es un sistema de registro inalámbrico de datos de humedad de suelo alimentado con energía solar. Este 
sistema simplifica la gestión de riego usando nodos de transmisores que se comunican entre sí a lo largo de una red 
que retransmite datos de humedad y temperatura del suelo.

   • No se requieren pilas - Paneles solares en dos lados - Simplifica la instalación

   • Auto-Inicialización - Los nodos se encienden con la inicial exposición al sol y se asocian con el módulo BASE
     en forma automática
  
   • Auto-Enrutamiento - Comunicación de rutas de nodos para máxima eficiencia
   • Auto-Corrección: los nodos se reorientan a sí mismos en caso de obstrucción o interferencia de la red
   • Administra la energía automáticamente 
   • Capacidad de registro en campo
   • Tamaño pequeño - Fácil instalación

PRINCIPIO DE FUNCIONAMIENTO: El sistema de registro de datos IRROmesh utiliza nodos de radio inalámbricos 
con alimentación solar. Estos nodos permiten medir la humedad y temperatura del suelo.

Cuando se despliegan en una malla interactiva de radios los datos recopilados se transmiten al MÓDULO  BASE, la 
cual a su vez retransmite la información al REGISTRADOR. Para su análisis el usuario descarga los datos a un PC a 
través del software IRROmesh.

Los nodos aceptan hasta tres sensores WATERMARK de humedad de suelo, código A7299007 y un sensor
WATERMARK de temperatura de suelo, código  A7310507. Todos los datos son registrados cada 30 minutos.

Los códigos A7372502 (Modulo PC Link)  y A7372707 (Modulo puerta Enlace Celular)  requieren la suscripción 
anual del módulo base y los nodos conectados a la malla interactiva para trabajar con la información en la WEB.

NOTA: La suscripción a la WEB puede ser realizada por el usuario directamente con el proveedor de Irrometer 
(SensMitWeb) o a través de Veto y Cia. Ltda. Con los códigos A7373029 (suscripción anual Módulo Base) y 
A7373045 (suscripción anual Nodo Relay y End).

OPCIONES DE COMUNICACIÓN
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CÓDIGO DESCRIPCIÓN

A7370003

Alto                  :  234.9 mm
Ancho              :  114,3 mm
Espesor           :    76,2 mm
Peso                 :  0,70 kg
Carcasa           :  Policarbonato
Comunicación :  Inalámbrica por radio con dispositivo de registro de datos
                            y módulos de lectura
Alimentación   :  Cargador solar con súper condensadores (sin batería)

CÓDIGO DESCRIPCIÓN

A7371506

Alto                  :  374,6 mm
Ancho              :  114,3 mm
Espesor           :    76,2 mm
Peso                 :  0,97 kg
Comunicación :  USB a PC
Alimentación   :  Cargador solar

MÓDULO BASE 

Se utiliza para recibir y transmitir  todos los datos de los  RELAY y END al REGISTRADOR  
A7371506 de datos.

REGISTRADOR - LOGGER

El Registrador se instala en terreno, donde recibe y almacena la información que le envía el 
MÓDULO BASE A7370003 con la que se ha asociado. 
Nota: Un registrador solo se puede utilizar con un MÓDULO BASE. El registrador está alimen-
tado por un panel solar que carga su bateria interna. La distancia máxima entre el registrador y 
la base es de 122 metros, el registrador tiene además un interruptor de encendido y apagado 
en el caso de que fuera necesario desactivar temporalmente el registrador del campo, por 
ejemplo por el fin de temporada.

Para descarga y visualización de gráficos de los datos almacenados en el registrador se utiliza 
el software de análisis IRROmesh el cual se descarga en forma gratuita desde:
www.irrometer.com/download/975-DL.exe.

A7371506

A7370003
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CÓDIGO DESCRIPCIÓN

A737050K
Forman la espina dorsal de la malla y 'retransmiten' datos de los 
nodos que se reportan entre ellos y hacia la Base. Es importante 
establecer un diseño de "malla" para que existan múltiples rutas entre 
los nodos de retransmisión para un óptimo flujo de datos a la Base

CÓDIGO DESCRIPCIÓN

A737100K
Los nodos End sólo envían sus datos a un nodo de retransmisión 
cercano o a la base y deben colocarse en el extremo del sistema, es el 
dispositivo que “finaliza” la red de comunicación.

NODO RELAY 
Capacidad de 3 sensores WATERMARK A7299007 o A7310000, 1 sensor de temperatura 
A7310507 y 1 pluviómetro. Distancia máxima entre nodos y entre módulo base 305 metros 
(línea de vista), Incluye cable de 7.6 metros para conexión de sensores de humedad y 
temperatura en suelo.

NODO END
Capacidad de 3 sensores WATERMARK A7299007 o A7310000, 1 sensor de temperatura 
A7310507. Distancia máxima entre BASE o RELAY  y  END 366 metros 
incluye cable de 7.6 metros para conexión de sensores de humedad y temperatura en suelo.

A737050K
A737100K
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MÓDULO PC LINK

PUERTA DE ENLACE CELULAR GATEWAY

NOTA: la cobertura de datos celulares debe estar disponible en la ubicación 
de la puerta de enlace.

La puerta de enlace celular está alimentada por baterías recargables, las unidades 
se envían con un terminal de batería desconectado por seguridad. La puerta de 
enlace celular se puede instalar en el campo, generalmente en el mismo poste de 
montaje o hasta 122 m del módulo base, se debe mantener una distancia mínima 
de separación de 1 m entre la Base y la Puerta de enlace celular.

Incluye: batería recargable y panel solar

SENSORES
CÓDIGO DESCRIPCIÓN

A7299007 Sensor Watermark cable 4.5 m para nodo Relay (A737050K y nodo End (A737100K)

A7310000 Sensor Watermark cable 1.5 m para nodo Relay (A737050K y nodo End (A737100K)

A7310507 Sensor de temperatura para nodo Relay (A737050K), nodo End (A737100K)

CÓDIGO DESCRIPCIÓN

A7372502

Los datos se transmiten de forma automática y continua a la WEB 
utilizando la conexión a Internet activa de su computadora, siempre 
que la computadora esté encendida y ejecutando el software 
enMitPath. PC Link se conecta a su computadora a través de un 
cable USB y debe estar dentro de los 122 m de la Base. Los datos 
se visualizan y almacenan en la WEB. (Requiere suscripción anual) 
Carga y asociación de PC Link: PC Link debe estar conectado a una 
computadora activa o cualquier fuente de alimentación con conexión 
USB para suministrar su energía. Una vez que esté completamente 
cargada, mantendrá la carga el tiempo suficiente para estar asociada 
a la Base completamente cargada en el exterior

CÓDIGO DESCRIPCIÓN

A7372707 Los datos se transfieren automáticamente a la WEB por la puerta de 
enlace celular, donde se ven y almacenan, requiere suscripción anual.
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El Kit IRROmesh es un sistema inalámbrico para la medición y registro de la humedad y temperatura del suelo.
Los paneles solares incluidos en cada módulo junto a su fácil y rápida instalación transforman el sistema IRROmesh
en la mejor herramienta para cubrir extensas superficies sin la complejidad del uso de cables entre los cultivos. 

El sistema IRROmesh está formado por 3 componentes de comunicación: el módulo BASE, nodo repetidor (Relay)
y nodo final (End). Entre estos componentes se crea una red de transmisión de datos denominada red Mesh donde
el módulo BASE se comunica con los nodos obteniendo la información adquirida por ellos.
Cada nodo Relay y End puede tener conectados hasta 3 sensores Watermark, 1 sensor de temperatura de suelo
y un pluviómetro o válvula de riego a través de la entrada on/off. Esto permite:

Las redes de comunicación tipo Mesh están diseñadas para cubrir grandes 
áreas permitiendo enviar y recibir información de manera inalámbrica entre 
los nodos (Relay y End) comunicándose de manera independiente por lo que 
los datos pueden viajar a través de varios nodos hasta llegar al módulo BASE. 
Esto se traduce en una red de comunicaciones más robusta, con menos 
interferencia o pérdida en la transmisión de datos.

• Los mensajes pueden viajar de un nodo a otro por diferentes caminos. 
• Cada nodo se comunica con todos los demás.
• Cada nodo trabaja como un repetidor extendiendo el alcance de las 
  comunicaciones.
• Comunicación más segura, Si un nodo falla, los datos se transmiten a través
  de otro nodo.
• Bajo costo de Instalación por punto.

El Kit IRROmesh utiliza sensores watemark para medir los requerimientos 
de riego de los cultivos, e implementa nodos de telemetría que se comunican
inalámbricamente entre sí para reunir, registrar y transmitir la información, 
siendo capaz de cubrir extensas zonas de cultivo, facilitando con ello el 
monitoreo y la toma de decisiones de riego.

A) Medir la humedad de suelo en 3 ubicaciones o profundidades distintas compensadas de acuerdo a la
     temperatura del terreno.
B) Registrar la lluvia caída.
C) Monitorear la cantidad de agua aportada a través del registro de la apertura y cierre de las válvulas de 

VENTAJAS DE LA RED INALÁMBRICA MESH:

KIT IRROMESH

CÓDIGO INCLUYE CANTIDAD

A7374009

Logger irrometer 1

Modulo (Nodo) Base p/sistema malla inalambrico 1

Modulo (Nodo) Relay 4

Modulo (Nodo) End  (final) 2

Sensor Watermark,  cable 4,5 m 12

Sensor temperatura ,  cable 4,5 m 6
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