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USO:
Práctica de deportes al aire libre o actividades aereas con y sin motor,
navegación marítima, agricultura y minería.

• Visualiza instantáneamente las condiciones del tiempo al aire libre a través
  de diferentes  funciones en pantalla gráfica
  - Predicción del tiempo
  - Temperatura
  - Presión atmosférica
  - Altitud
  - Brújula
• Display de barra gráfica para presión atmosférica y altitud
• Función de temporizador (cronómetro y cuenta regresiva)
• Reloj con alarma configurable
• Indicación de día y calendario
• Indicador de batería baja

CODIGO DESCRIPCION

A6034905

  • Presión del aire             : Tipo absoluto
                                              Rango de presión : 300  - 1100 mBar (hPa)
                                                                             8,85 - 32,45 in Hg
                                              Resolución            : 1mBar / hPA
                                                                            0,01 in Hg
                                                                         Tiempo de detección: 2 seg
  • Altitud                            : Rango                   : -700 + 9000 m
                                              Resolución            : 0,1m para -500 + 999,9 m
                                                                             1m para resto del rango
  • Temperatura                  : Rango de              : -10 + 60°C
                                                                             Resolución: 0,1°C
                                                                              Tiempo de detección: 1min
  • Brújula                           : Rango                   : 0 - 359° 
                                                                             Resolución: 1°
                                                                            Tiempo de detección: 1seg
 • Temperatura de trabajo                                        : -10 + 50°C
 • Alimentación                                                  : 2 pilas 3V CR2032 


