
Estación Meteorológica 30.705

ACCESORIOS OPCIONALES PARA ESTACIÓN METEOROLÓGICA A6093219 
CÓDIGO                                DESCRIPCIÓN

A6093278
Sensor temperatura de suelo 
Cable 6 m
Rango: -30 + 100 °C

A6093367
Sensor humedad de suelo WaterScout
Mide contenido volumétrico de agua (VWC); 
porcentaje cantidad de  agua disponible. Cable 6 m

A7310000
Sensor Watermark para medición de humedad de 
suelo
Rango: 0 - 200 centibar
Cable: 1,5 m

A6093359 Cable adaptador para sensor Watemark A7310000

A6093294
Sensor humedad de hoja
Rango: 0 seco + 15 mojado
Se requiere al usar modelos predictivos opcionales de 
plagas y enfermedades

A6093308
Sensor de presión barométrica 
Rango: 635 - 1120 hPa 
Altura máxima de operación ( 3200 m.s.n.m.)*
Se requiere para el pronóstico del tiempo.

A6093588
Sensor de luz Quantum o luz PAR 
(radiación fotosinteticamente activa)
Rango: 0-2500 µMol / m²/s

A6093383
Módulo alarma
1 A, 30 VDC; 
0,1 A, 220 VAC / VDC cargas resistivas

A6093340 Trípode de montaje

* M.S.N.M.: Metros Sobre Nivel del Mar
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