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Temperatura y Humedad de Suelo

Esta estación ha sido diseñada para trabajar en conjunto con la Estación Meteorológica código A6096544. Su 
función es reunir información crítica para que el productor agrícola pueda diseñar una estrategía de riego adecuada 
que considere tanto los requerimientos de agua de sus cultivos como el manejo eficiente del recurso hídrico. Para ello 
puede conectarse hasta 4 sensores de temperatura código A6096625 y 4 sensores de humedad de suelo Watermark 
código A7299007 y hasta 2 sensores de humedad en hoja código A6096641. 

Una de sus principales ventajas es que cuenta con comunicación inalámbrica para el envío de los datos a la consola 
receptora Vantage Pro2 de la Estación Meteorológica A6096544, operando con un alcance de hasta 300 m (línea 
vista). La alimentación es a través de una pila CR123A y un panel solar,  lo que se traduce en una autonomía de 
funcionamiento de hasta  2 años aprox. (en condiciones normales de luz solar) y  un mínimo impacto en el entorno al no 
necesitar instalaciones eléctricas para su funcionamiento.  Por otra parte, su carcasa ha sido confeccionada en plástico 
de PVC con resistencia a los rayos UV y soporta temperaturas ambientales de -40 °C hasta 65 °C, lo que asegura su 
adecuada operación en condiciones de alta exigencia.

CÓDIGO A6096609

Rango comunicación Línea vista hasta 300 m, a través de paredes 75 a 150 m

Temperatura de operación -40 °C + 65 °C
Temperatura de almacenamiento -45 °C + 70 °C
Consumo de corriente 0,14 mA (promedio), 30 mA (peak) desde fuente de poder externa 
Alimentación 1  batería de Litio CR123A 3V, más panel solar
Vida útil batería 8 meses sin luz, más de 2 años depemdiendo de la luz solar
Panel solar 0,5 Watts
Material carcasa Plástico PVC resistente a rayos UV
Tamaño 159 x 58 x 200 / 490 g (con batería, sin sensores)

A6096609
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CÓDIGO DESCRIPCIÓN

A6096560
 Módulo de administración agrícola para Vantage Pro2
 Software opcional que permite obtener informes  especializados
 para agricultores y productores

A6096668

A6096641

A6096625

A7299007

ACCESORIOS OPCIONALES

Sensor de radiación solar
El sensor de radiación solar mide la radiación solar global = radiación 
directa + difusa + reflejada

Se requiere para el cálculo del Índice de Evapotranspiración en 
Estación Meteorológica A6096544

Rango: 0 a 1800 W/m2
Exactitud: ±5% 
Incluye soporte de montaje en estación   

Sensor de humedad en hoja
Sensor para uso en estación A6096609

Rango: 0 – 15 nivel de humedad donde 0 es seco y 15 es saturado
Exactitud ±0,5 nivel de humedad
Largo cable: 12 m (incluido), extensible hasta máximo 61 m
Incluye soporte montaje

Sensor de temperatura de suelo
Sensor para uso en estación A6096609
Rango: -40 + 68 °C
Exactitud: ±0,5 °C
Largo cable: 4,6 m extensible hasta máximo 252 m

Sensor de humedad de suelo
Sensor Watermark para uso en estación A6096609
Rango: 5 + 200 centibar
Largo cable: 4,5 m, extensible hasta máximo 914 m utilizando cable 
AWG UF 14


