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CODIGO DESCRIPCION

A609374K
                      Tamaño: 45,7 x 7,6 cm.
                      Escala en: 0 - 12"  /  0 - 30cm
                      (usar con agua destilada)

La evapotranspiración es la suma de la evaporación de agua directa desde el suelo mas 
la transpiración de las plantas. La evapotranspiración suele expresarse en mm de altura 
de agua evapotranspirada en cada día (mm/día) y es una cantidad que variará segun el 
clima y el cultivo

Cálculo de evapotranspiración

Coeficiente de cultivo

El coeficiente de cultivo (Kc) describe las variaciones de la cantidad de agua que las 
plantas extraen del suelo a medida que se van desarrollando, desde la siembra hasta la 
cosecha.

La evapotranspiración depende de los siguientes factores:
• Tipo de planta
• Ciclo de crecimiento de la planta (inicial, vegetativo, medio, maduro)
• Tipo de suelo y humedad de suelo
• Insolación, viento, humedad de la atmósfera, etc.

CURVAS REAL Y TEÓRICA DEL COEFICIENTE DE CULTIVO

Inicial          
Desarrollo  
Media 
        
Maduración

:desde la siembra hasta un 10% de la cobertura del suelo aprox.
:desde el 10% de cobertura y durante el crecimiento activo de la planta
:entre floración y fructificación, correspondiente en la mayoria de los casos 
 al 70 - 80% de cobertura máxima de cada cultivo
:desde madurez hasta cosecha 
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