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CÓDIGO A6030225 A6030209 A6031124
Rango Temperatura -20,0 + 60,0 °C -10,0 + 50,0 °C 0+50,0 °C
Exactitud Temperatura ± 1 °C ± 1 °C ± 1 °C
Rango Humedad 0 + 100% HR 20 + 90% HR 20-95% HR

Exactitud Humedad ± 3% de 10-95% HR 
± 5% resto del rango ± 5% HR ± 6% HR

Función Máx-Mín Si Si Si

Retención Lectura 
(Hold) Si No No

Alimentación 1 pila CR2032 1 pila LR44 1 pila AAA

A6030225

A6030209

A6031124
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CÓDIGO A6030306 A6030314 A6030330
Rango Temperatura -10,0 + 50,0 °C -10 + 50 °C -10,0 + 60,0 °C

Exactitud Temperatura ± 1°C ± 1°C ± 0,6 °C

Rango Humedad 5,0 + 95,0% HR 0 + 100% HR

Exactitud Humedad ± 4% HR ± 3% HR ± 3% de 10 - 95% HR 
± 5% resto del rango

Punto Rocío No No -73,4 + 59,9 °C

Función Máx-Mín Si Si Si

Software No Si No

Salida RS232 No Si No

Alimentación 2 pilas AAA 1 batería 9 V 4 pilas AAA

L0260645
Software con cable USB para A6030314, compatible desde Win XP hasta Win10 64 bits. 
Permite registrar  datos en línea para análisis  de la información, programar intervalos de 
muestreo, definir alarmas de máxima y mínima, guardar resultados o exportarlos a 
aplicaciones de Microsoft como Excel.

SOFTWARE
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