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Ducto

CÓDIGO A6041839 A6041847

Aplicación Ambiental / ductos

Rango humedad 0 - 100% HR (no condensada)

Salida analógica humedad 4 - 20 mA

Exactitud humedad +5% HR +2% HR

Rango temperatura trabajo -20 + 60 °C 0 + 100 ºC, (configurable -40 + 120 °C)

Salida analógica Temperatura PT100 3 hilos 4 - 20 mA

Exactitud temperatura +3 °C ± 0,7°C  (-40 + 5 °C)
± 0,3°C  (5 + 60 °C)

Filtro sinterizado Si

Alimentación 16 - 24 VDC 15 - 35 VDC

Caja Plástica

Tamaño 228 x Ø14 mm 115 x 65 x 40 mm

Indice de protección N/A IP65

A6041839 A6041847

Transmisor para la medición de temperatura y humedad ambiental (no condensada) en ductos, cámara de secado, 
sistemas de ventilación, etc. Puede ser conectado a distintos tipos de dispositivos de medida tales como PLC, 
registradores, indicadores, controladores, etc.
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Muro

CÓDIGO A6041820 A6041618 A604160K A6041634

Montaje Mural

Rango humedad
5 - 95% HR

(no condensada) 0 - 100% HR (no condensada)

Salida analógica 4-20 mA

Exactitud humedad +5% HR +2% HR

Rango temperatura -20 + 60 °C 0 + 100 ºC, (configurable -40 + 120 °C)

Salida analógica 
temperatura

PT100 3 hilos 4-20 mA

Exactitud temperatura +3 °C
                                            ± 0,7°C  (-40 + 5 °C)
                                            ± 0,3°C  (5 + 60 °C)
                                            ± 0,9°C  (60 +1 20 °C)

Display No Si No

Filtro sinterizado No Si No

Alimentación 15 - 30 VDC 15 - 35 VDC

Caja Plástica

Tamaño 114 x 70 x 30 mm 115 x 65 x 40 mm 170 x Ø 12 mm

Indice de protección N/A IP65

A6041618A6041820 A604160K A6041634

Transmisor para montaje sobre pared para la medición de temperatura y humedad ambiental (no condensada) los 
cuales pueden ser conectada a distintos tipos de dispositivos de medida tales como PLC, registradores, indicadores, 
controladores, etc.

Aplicación: agricultura, invernaderos, bodegas de almacenamiento, control de ambiental, etc.
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CÓDIGO A6041928 A6040646 A6041995

Aplicación Ambiental / Ducto

Rango humedad 0 - 100% HR (no condensada)

Salida analógica 
humedad 4 - 20 mA

Exactitud humedad +3% HR +2% HR

Rango temperatura
trabajo

-20 + 80 °C -40 + 180 °C 0 + 100 ºC, (configurable -40 
+ 120 °C)

Salida analógica tem-
peratura

4 - 20 mA 

Exactitud temperatura +0,4 °C +0,3 °C
            ± 0,7 °C  (-40+5 °C)
            ± 0,3°C   (5+60 °C)
            ± 0,9°C   (60+120 °C)

Largo cable 3 m 5 m 2 m

Display No Si

Filtro sinterizado No Si

Alimentación 12 - 24 VDC 24 VDC 15 - 35 VDC

Caja Plástica

Tamaño 300 x Ø6 mm 170 x Ø12 mm 115 x 65 x 200 mm

Indice de protección N/A IP65

A6040646A6041928 A6041995

Transmisores con sensor remoto con salidas análoga de 4/20mA para la medición de temperatura y humedad 
ambiental (no condensada), la cual puede ser conectada a distintos tipos de dispositivos de medida tales como PLC, 
registradores, indicadores, controladores, etc.

Aplicación: agricultura, invernaderos, bodegas de almacenamiento, control de ambiental, etc.
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Ambiental

CÓDIGO A6041960

Aplicación Ambiental exterior

Rango humedad 0 - 100% HR no condensada

Exactitud humedad +2% HR

Rango temperatura trabajo 0 + 100 ºC, (configurable -40 + 120 °C)

Exactitud temperatura  ± 0,7 °C  (-40 + 5 °C)

Salida analógica humedad 4 - 20 mA

Alimentación 15 - 35 VDC

Protección IP65

Caja Plástica

Tamaño 170 x Ø12 mm

Indice de protección IP65

A6041960

Transmisor para uso en exteriores, protegido con celosías con índice IP65. Con salidas análoga de 4/20mA para la 
medición de temperatura y humedad ambiental (no condensada), la cual puede ser conectada a distintos tipos de 
dispositivos de medida tales como PLC, registradores, indicadores, controladores, etc.

Aplicación: agricultura, invernaderos, bodegas de almacenamiento, control de ambiental, etc.
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Comunicación RS485

CÓDIGO A6041626 A6041855 A6041987

Aplicación Ambiental Ambiental / Ductos Ambiental

Comunicación Modbus RS485

Salida análoga No 2 x 4 - 20 mA (T° / %HR)

Rango humedad 0 - 100% HR (no condensada)

Exactitud humedad +2,5% HR +2% HR +1,8% HR (20 + 80% HR)

Rango temperatura 0 + 100 ºC, (configurable -40 + 120 °C)

Exactitud temperatura
 ±0,7 °C -40 + 5 °C
±0,3 °C 5 + 60 °C 

    ±0,9 °C 60 + 120 °C

+0,2 °C  (10 + 60 °C)
+0,4 °C  (-30 °C)
+0,7 °C  (120 °C

Filtro sinterizado Si No

Largo cable No 3 m

Cálculo psicrométrico Si No

Alimentación 15 - 35 VDC 24 VDC

Caja Plástica

Tamaño 115 x 65 x 40 mm 115 x 65 x 40 mm 120 x 90 x 50 mm

Indice de protección IP65

A6041626 A6041855 A6041987

Transmisores con comunicación Modbus los cuales pueden transmitir los valores de temperatura, humedad (no 
condensada) y otros según código vía protocolo RS485, lo que permite su conexión a sistemas de adquisición de 
datos, software SCADA, otros dispositivos con comunicación Modbus RS485, etc.

Aplicación: agricultura, invernaderos, bodegas de almacenamiento, control de ambiental, etc.
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CÓDIGO A6040654 A6040662

Calefactor en sensor Si

Aplicación Ambiental / Ductos

Rango humedad 0 - 100% HR

Exactitud humedad +2% HR

Salida analógica humedad 4 - 20 mA No

Comunicación No RS 485 Modbus

Rango temperatura trabajo 0 + 100 ºC, (configurable -40 + 120 °C)

Salida analógica temperatura 4 - 20 mA No

Comunicación No RS 485 Modbus

Exactitud temperatura
 ± 0,7 °C  (-40 + 5 °C)
± 0,3 °C  (5 + 60 °C)     

    ± 0,9 °C  (60 + 120 °C)

Largo cable 2 m

Cálculo Psicrométrico No Si

Display Si

Filtro sinterizado Si

Alimentación 15 - 35 VDC

Caja Plástica

Tamaño 115 x 65 x 40 mm

Indice de protección IP65

Hay dos modos de operación del calefactor:

Modo R-HEAT: Calienta regularmente la tarjeta del sensor cuando 
cumplen dos condiciones, tiempo del ciclo de calentamiento y umbral 
de calentamiento

Modo I-HEAT: Calienta de forma inteligente la placa del sensor 
cuando se condensa por autocomprobación, cada hora, I-HEAT 
verificará los parámetros internos, como el valor de humedad original, 
la estabilidad de la humedad, la estabilidad de la temperatura y la 
dependencia de la temperatura, etc., combinará esta información 
para detectar si la placa del sensor se condensó.

Para Alta Humedad
El transmisor incluye en la tarjeta electrónica del sensor un calefactor, eliminando la condensación lo que minimiza los 
errores en la exactitud de la medición y evita daños en el sensor.
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