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MEDIDOR HUMEDAD CON AGUJAS
CÓDIGO DESCRIPCIÓN

A6119501

• Indicación digital, 3 rangos
  seleccionables, Madera, Yeso y Material de Referencia
• Para contratistas, inspectores de obras, instaladores de pisos.
  Pisos, materiales de construcción tales como: Vigas, travesaños,pisos
  de madera, tinglado.
  Escala de referencia relativa para los siguientes materiales:
  Concreto, tabiquería, cielos y aislaciones.
  Madera:        6     ~   40%
  Referencial:  0     ~ 100%
                        (base relativa)
                        Tableros de yeso, volcanita.
                        Yeso :      0,2 ~  50%
• Con capacidad de almecenar un promedio de hasta 50 lecturas
• Verificación de calibración
• Permite prefijar un valor de alarma para chequear las lecturas;
   una alarma audible alertará si lo leído supera el valor prefijado.
• Incluye: electrodo de penetración   profunda y maletín.

MEDIDOR HUMEDAD SIN AGUJAS

A6119803

• Mide humedad de pisos, radier, lozas de cemento, etc.
• Superficies planas y lisas
• Minimiza el costo de problemas por fallas del adhesivo.
• Mide por contacto sobre la superficie del material, con penetración 3/4".
• Indicación digital
• Rango 
       Madera: 5% ~ 30%
       Materiales de construcción (no madera)
• Referencial: 0% ~ 100%
• Ajuste de alarma 
• Retención de lectura
• Incluye : estuche

ELECTRODOS OPCIONALES
CODIGÓ APLICACIÓN

A612050K
• Madera a diferentes niveles de penetración, corteza y parte
  central. Tablas con superficies humedas.
• Largo punta electrodo: 27 mm.

A6120518 • Puas aisladas 2" par,  para A612050K

A6120003 • Yeso, albañilería, tubos de papel, madera.
• Largo punta electrodo: 8 mm.

A612100K • Yeso, albañilería y madera.
• Largo punta electrodo: 12,7 mm.

REPUESTOS
CÓDIGO APLICACIÓN

A6121107 Punta electrodo repuesto, largo 8 mm, paquete 24 unidades, para  A6119501

Electrodos y puntas adicionales para otras materiales ver pagina 34.500 2/2
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