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SISTEMA DE MONITOREO PARA HORNOS KIL-MO-TROL SEPT / 15

EL SISTEMA CONSTA DE:

CÓDIGO DESCRIPCIÓN

A611920K Estación selectora 6 zonas

A6119226 Cable principal 3 conductores, para electrodos, Largo:15 mt (terminales macho) 

A6119242 Cable de carga 3 conductores, para electrodos, Largo: 4,5 mt (terminales macho / hembra)

A6119307 Electrodo de superficie, Largo:8,0mm (pack 5 unidades)

A6119323 Electrodo de núcleo, largo: 13mm (pack 5 unidades)

A6119366 Electrodo de núcleo, largo: 44,5mm (pack 5 unidades)

A6119374
Golillas de aislación para electrodos A6119323 Y A6119366 (pack 25 unidades). (Evitan que la hume-
dad de la superficie altere la lectura de la humedad interna de la madera) 

A6119382 Plantilla de perforación y broca para instalar electrodos

Uso en procesos de secado de maderas duras o blandas en horno, aplicable también en operaciones de pre-secado o 
secado al aire. El sistema permite controlar el contenido de humedad de la madera durante todo el proceso desde una 
estación selectora central que se conecta con cada uno de los hornos y distintas zonas donde se encuentra la madera, 
lo que permite monitorear el progreso del secado en forma centralizada, facilita la detección de fallas y el momento de 
apagar cada horno.

El sistema utiliza agujas aisladas para detectar con mayor precisión los niveles de humedad tanto a nivel de núcleo 
como de cáscara de la madera. Los enchufes banana permiten una fácil conexión entre los cables de carga y los 
cables principales, lo que permite conectar rápidamente la estación selectora con los diferentes puntos de secado. 
El revestimiento de teflón aislado de los cables otorga al sistema resistencia a las duras condiciones que ofrecen 
los hornos.
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A6119390 Extractor de electrodos

Electrodo Núcleo Electrodo Superficial

Cable de CargaCable Principal

Estación Selectora


