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BAJA PRESIÓN

    • Uso en gases, líquidos limpios y no viscosos
    • Partes en Contacto con Fluído Aleación de cobre
    • Rango Operación   75 % FSD, presión estática
                                       60 % FSD, presión oscilante    
    • Temperatura Máxima Fluído  50 °C
      Para mayor temperatura usar cola de chancho
    • Tipo cápsula (fuelle)

CÓDIGO
RANGO MÍNIMA DIVISIÓN

CONEXIÓN
mBar mmH20 mBar mmH20

Diám. 63 mm                      Exactitud ±1,6 % FSD

C0050525      0 + 40     0 + 400   1   10 ¼ NPT

C0051025      0 + 100     0 + 1000   1   20 ¼ NPT

C0051521      0 + 250     0 + 2500  5 100 ¼ NPT

C0052021      0 + 400     0 + 4000 10 100 ¼ NPT

C0052056      0 + 600     0 + 6000 10 100 ¼ NPT

Diám. 100 mm                    Exactitud ±1 % FSD

C2053025      0 + 40     0 + 400   1   10 ½ NPT

C2057020      0 + 400     0 + 4000 10 100 ½ NPT

ALTA TEMPERATURA
    • Uso en vapor, gases, líquidos no viscosos, presión no pulsante. 
    • Diametro: 160 mm
    • Exactitud ±1 % FSD
    • Partes en Contacto con Fluído Aleación de cobre.
    • Rango Operación    75 % FSD, presión estática.
                                        60 % FSD, presión oscilante.

    • Temperatura Máxima Fluído 200 °C

CÓDIGO
RANGO MÍNIMA DIVISIÓN

Kg / cm² PSI Kg / cm² PSI

C4009104    0 + 2,5      0 + 35           0,05     1

C4070008 0 + 100      0 + 1400           2           20

 Completamente  Inoxidable, temperatura máxima fluido 100 °C
FSD: Escala total del Instrumento


