
Manómetros 

Caja plástico-ABS, bourdon bronce, llenado c/ glicerina
40.030
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• Uso en gases y líquidos no viscosos, presión pulsante, trabajo pesado.
• Partes en contacto con fluído aleación de cobre.
•   Rango de trabajo:  75% FSD, con presión estática.
                   60% FSD, con presión pulsante.

CONEXIÓN  INFERIOR

CONEXIÓN  TRASERA

• Temperatura máxima de fluído 
  60 °C. Para mayor temperatura 
  usar cola de chancho 
  (enfriador).

FSD: Escala total del instrumento.

CÓDIGO
RANGO MÍNIMA DIVISIÓN

Kg / cm2 PSI Kg / cm2 PSI

Diám.  63 mm, conexión inferior 1/4" BSP (gas).              Exactitud ± 2,5% FSD. 

C606000K 0 + 60 0 + 850 2 20

C6080000 0 + 160 0 + 2200 5 100

CÓDIGO
RANGO MÍNIMA DIVISIÓN

Kg / cm2 PSI Kg / cm2 PSI

Diám.  63 mm, conexión trasera 1/4" BSP (gas).   Exactitud  ± 2,5% FSD. 

C6220104 0 + 2,5     ---- 0,2 ----

Diám.100 mm, conexión trasera 1/2" BSP (gas).      Exactitud  ± 1% FSD.

C6343001 0 + 100 0 + 1400 2 20 

C6301007 SOPORTE PARA SUJECIÓN A PANEL


