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• Uso en gases y líquidos, no corrosivos.
• Partes en contacto con fluido: Aleación cobre. 
• Máxima Presión:75 % FSD presión fija. 
		   60 % FSD presión oscilante
• Temperatura fluído: -20 + 60 oC, para mayor temperatura 
usar cola de chancho (enfriador ).
• Exactitud ±1,6 % FSD

Diámetro 50 mm Diámetro 63 mm

Conexión Inferior

RANGO MÍNIMA DIVISIÓN 1/4" NPT 1/4" NPT

BAR PSI BAR PSI Caja inox. Caja inox.

-1+0 -30" Hg+0 0,02 0,5"Hg C0170202 -

-1+0 -30" Hg+0 0,02 1" Hg - C0210107

-1+3 -30" Hg+40 0,2  2"Hg+2PSI C017030K -

-1+3 -30" Hg+40 0,1 5"Hg+2PSI - C0218000

-1+5 -30" Hg+70 0,1 5"Hg+2PSI - C0220501

-1+7   -30" Hg+100 0,2 5"Hg+5PSI C0170709 -

-1+7 - 30" Hg+100 0,1 5"Hg+2PSI - C0220706

-1+9   -30" Hg+120 0,2 5"Hg+2PSI - C0220900

 0+1 0+14 0,02 0,2 C0171500 C0245105

0+1 0+14 0,05  0,5 - -

   0+1,6 0+23 0,05 0,5 - C0248104

   0+1,6 0+23 0,05 1 - -

   0+2,5  0+35 0,05 1 C0172000 C0250109

0+4 0+58 0,1 1 C0172507 C0255100

0+7   0+100 0,1 2 - C0260104

0+7   0+100 0,2 2 C0173007 -

  0+10   0+140 0,5 5 C0173503 -

  0+10   0+140 0,2 2 - C0265106

  0+12   0+180 0,2 5 C0174003 C0265408

  0+16   0+230 0,5 5 C017450K C027010K

  0+20   0+300 0,5 10 - C0270304

  0+25   0+350 0,5 10 C017500K C0275101

  0+40   0+580 1 10 C0175506 C0285107

  0+60   0+840 1 20 C0176006 C0290100

    0+100     0+1400 2 50 C0176502 -

    0+100     0+1400 2 20 - C0300203

    0+160     0+2300 5 50 - C0310101

    0+250     0+3500 5 100 C0177002 C0315103

    0+400     0+5800 10 100 C0177509 C0318102

    0+600     0+8600 10 200 C0178009 -
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FSD: Escala Total del   Instrumento


