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40.052
Standard FEB/ 24

  

 •  Uso en gases y líquidos no viscosos, presión pulsante,
    trabajo pesado
 •   Partes en contacto con fluído: acero inoxidable
 •   Máxima  Presión : 75 % FSD presión fija
                                    60 % FSD presión oscilante
 •   Dial con escala triple   Bar / Kpa / PSI  
 •   Temperatura fluído : -20 + 60 oC, para mayor
    temperatura usar cola de chancho (enfriador)

     FSD: Escala Total del Instrumento

Diám. 
63 mm

Diám. 
100 mm

Conexión Inferior Conexión Inferior

1/4" NPT 1/2" NPT

Exactitud
±1,6 % FSD

Exactitud
±1,6 % FSD

RANGO MÍNIMA DIVISIÓN

BAR PSI BAR PSI

         -1 + 0 -30" Hg + 0   0,02            1” Hg C4505101 -

         -1 + 5 -30" Hg + 70 0,1   5" Hg + 2 PSI - C500050K

         -1 + 7 -30" Hg + 100 0,2   5" Hg + 2 PSI - C5000704

         -1 + 9 -30" Hg + 120 0,2   5" Hg + 2 PSI - C5000909

          0 + 1 0 + 14   0,02       0,2 C4545200 C500520K

          0 + 1 0 + 14   0,02       0,5 - C5005005

          0 + 1,6 0 + 23   0,05     1 C4547203 -

          0 + 1,6 0 + 23 0,5       0,5 - C5006001

          0 + 2,5 0 + 35  0,05     1 - C5007202

          0 + 4 0 + 60 0,1     1 C4555109 -

          0 + 12   0 + 180 0,2     5 C4565708 C5010203

          0 + 25   0 + 350 0,5   10 C4575207 C5012303

          0 + 40   0 + 600 1   10 C4580200 C5013202

          0 + 60   0 + 860 1   20 C4590206 C5014209

          0 + 100     0 + 1400 2   20 C4595208 -

          0 + 100     0 + 1400 2   20 - C5015205

          0 + 160     0 + 2300 5   50 C4600201 -

          0 + 250     0 + 3500 5 100 C4605203 C5017208


