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Manómetros completo inox.
Uso industrial

40.053
ENE / 18

 •  Uso en gases y líquidos no viscosos, presión, pulsante, 
    trabajo industrial. 
 •  Partes en contacto con fluído: Acero inoxidable SS316L.
 •  Máxima Presión:	75 % FSD presión fija. 
		  60 % FSD presión oscilante
 •  Temperatura fluído: -20 + 60 oC, para mayor
    temperatura usar cola de chancho (enfriador).

Diámetro 63 mm Diámetro 100 mm

1/4NPT 1/2NPT

Exactitud ±1,6% FSD Exactitud ±1% FSD

RANGO MÍNIMA DIVISIÓN

BAR
100xkPa PSI BAR PSI

FSD: Escala Total del Instrumento

-1+ 0 -30"Hg+0   0,02 1"Hg C4505020 -

-1+ 0 -30"Hg+0   0,02     0,5" Hg - C5000127

0 + 1 0 + 14   0,02     0,5 C4545022 -

0 + 1,6 0 + 23   0,05     1 C4547025 -

0 + 2,5 0 + 35   0,05     1 C4552029 C5007229

0 + 4 0 + 58   0,1     2 C4555028 C5008225

0 + 7 0 + 100   0,1     2 C4560404 C5009124

0 + 10 0 + 140   0,2     5 C4565023 -

0 + 10 0 + 140   0,2     2 - C5009329

0 + 16 0 + 230   0,5   10 C4570027 -

0 + 16 0 + 230   0,5     5 - C5011226

0 + 25 0 + 350   0,5   10 C4575029 C5012222

0 + 40 0 + 600   1   20 C4580200 -

0 + 60 0 + 840   1   20 C4590222 C5014144

0 + 100 0 + 1400   2   20 - C5015221

0 + 160 0 + 2300   5 100 C4600023 -

0 + 160 0 + 2300   2   50 - C5016228

0 + 250 0 + 3500   5 100 C4605025 C501702K

0 + 400 0 + 5700 10 200 C4610029 C5018220

0 + 600 0 + 8400 10 200 C4615225 C5019227

0 + 1000 0 + 14000 20 500 C4620229 -

0 + 1000 0 + 14000 20 200 - C5020225


