
CÓDIGO
RANGO MÍNIMA DIVISIÓN LLENABLE

CON GLICERINAKg/cm2 PSI BAR kPa Kg/cm2 PSI BAR kPa

C5200002  -1 + 0 -30"Hg+0 - - 0,01 0,2" Hg - - NO 

C5200029 - -30"Hg+0 -1 + 0 - - 0,2" Hg 0,01 - SI

C5200045 -   0 + 14 0 + 1 - - 0,2 0,01 - SI

C520010K -   0 + 56 0 + 4 - - 0,5 0,5 - SI

C5210083 -   0 + 100 0 + 7 - - 1 0,05 - SI

C5220003   0 + 7   0 + 100 - - 0,05 1 - NO

C5220054 -   0 + 140 0 + 10 - - 2 0,1 - SI

C5240020 -   0 + 230 0 + 16 - - 2 0,2 - SI

C5250026 -   0 + 400 0 + 28 - - 5 0,2 - SI

C5251006 -   0 + 580 0 + 40 - - 5 0,5 - SI

C5260005   0 + 42   0 + 600 - - 0,5 5 - - NO

C5270000   0 + 60   0 + 900 - - 1 10 - - NO

C5270027 -   0 + 1000 0 + 70 - - 10 0,5 - SI

C5270221 -   0 + 1440 0 + 100 - - 20 1 - SI

C5270329 -   0 + 4000 0 + 280 - - 50 2 - SI

C5270523 -   0 + 5800 0 + 400 - - 50 5 - SI

 • Uso: Gases, líquidos corrosivos de baja viscosidad, presión no pulsante

 • Partes en Contacto con Fluído: Acero inoxidable

 • Caja: Fenol tipo torre

 • Exactitud: ± 0,5% FSD

 • Aguja de aluminio: balanceada, con ajuste micrométrico de cero

 • Máx. Temp. Fluído: - 40.... + 65 °C

 • Diámetro: 4 1/2", conexión inferior 1/2" NPT

 • Rango Operación: 75% FSD, presión estática
                                    60% presión oscilante

FSD: Escala Total del Instrumento

Manómetros 40.055
Acero Inoxidable - Caja Fenol
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