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    •  Para aire o gases no corrosivos
    •  Display Dual LCD, visor iluminado
    •  Retención de lectura (Hold)
    •  Función Presión Diferencial y Manométrica
    •  Tiempo respuesta         : 0,5 segundos
    •  Entrada                           : 2 tubos metálicos, diámetro 4,8 mm
    •  Exactitud                         : ± 0,3%  escala total 
    •  Repetibilidad                  : ± 0,2%  escala total 
    •  Linealidad / Histerésis  : ± 0,3%  escala total  
    •  Máxima presión             : 10 PSI             
    •  Temperatura de trabajo: 0 + 50 ºC 
    •  Humedad                        : <80% RH, no condensada                        
    •  Alimentación                  : 1 batería 9V                  
    •  Tamaño                          : 210 x 75 x 50 mm
    •  Conexión a PC               : USB
    •  Incluye                           : 2 mangueras de conexión, largo 490 mm,
                                                 cable USB y Software compatible con Win10

    UNIDADES DE MEDIDAS (11) SELECCIONABLES

CÓDIGO RANGO RESOLUCIÓN

C820050K

               ± 138,3"    H2O

               ±     5,000 PSI

               ±     0,344 BAR

               ± 344,7     mBAR

               ±   34,47   kPa

               ±   10,18"  Hg

               ± 258,5     mmHg

               ±   80,00   oz in²

               ±   11,53   ftH2O

               ± 351,5     cmH2O

               ±     0,351 Kg/cm²

                    0,1"     H2O

                    0,001  PSI

                    0,001  BAR

                    0,1      mBAR

                    0,01    kPa

                    0,01"   Hg

                    0,1      mmHg

                    0,01    oz in²

                    0,01    ftH2O

                    0,1      cmH2O

                    0,001  Kg/cm²

FSD : Escala total del instrumento


