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Uso: refrigeracion industrial, unidades condensadoras, almacenamiento frio, sistemas de supermercados, sistemas de 
         aire acondicionado, bombas de calor, etc. 

Escala temperatura: Indicada en dial junto con presión
Rango operación:     75 % FSD, presión estática
                                  60 % FSD, presión oscilante

AMONIACO (R717) Partes en contacto con fluido : Acero inoxidable 316
                                        Exactitud: ±1% FSD

CÓDIGO
RANGO MÍNIMA 

DIVISIÓN
ESCALA 

TEMPERATURA (°C) DIÁM. 
ESFERA

BAR PSI BAR PSI R717

Conexión: 1/4 NPT inferior

C8050028 -1+12 -30"Hg/170 0,2 5 -50+34 °C   63 mm
C8050036 -1+25 -30"Hg/350 0,5 10 -60+58 °C   63 mm

   Conexión: 1/4 NPT posterior

C8051024 -1+12 -30"Hg/170 0,2 5 -50+34 °C   63 mm
C8051032 -1+25 -30"Hg/350 0,5 10 -60+58 °C   63 mm

Conexión: 1/2 NPT inferior

C8050044 -1+12 -30"Hg/170 0,2 5 -50+34 °C 100 mm

C8050052 -1+25 -30"Hg/350 0,5 10 -60+58 °C 100 mm

   Conexión: 1/2 NPT posterior

C8051040 -1+12 -30"Hg/170 0,2 5 -50+34 °C 100 mm
C8051059 -1+25 -30"Hg/350 5 10 -60+58 °C 100 mm

FREON Partes en contacto con fluido : aleación de cobre
                Exactitud: ±1,6 % FSD

CÓDIGO
RANGO MÍNIMA 

DIVISIÓN
ESCALA 

TEMPERATURA (°C) DIÁM.
ESFERA 

BAR PSI BAR PSI R134a R22 R502

Conexión: 1/8 NPT inferior

P002050K -1+10 -30"Hg/140 0,2 2 -40+43  -40+20 -40+19 70 mm

P002100K -1+30 -30"Hg/430 1 10 -40+85 -50+60 -50+60 70 mm

Conexión: 1/4 NPT inferior

C8030000 -1+9 -30"Hg/120 0,2 2 -70+35 -80+19 -60+40 63 mm

C8030027 -1+15 30"Hg/215 0,2 5 -60+58 -90+79 -70+74 63 mm

C8040006 -1+20 -30"Hg/280 1 10 -70+70 -80+50 -90+50 63 mm

C8030035 -1+35 30"Hg/500 1 10 -60+58 -90+79 -70+74 63 mm

   Conexión: 1/4 NPT posterior

C8031023 "-1+15 30"Hg/215 0,2 5 -60+58 -90+79 -70+74 63 mm

C8031031 -1+35 -30"Hg/500 1 10 -60+58 -90+79 -70+74 63 mm

Conexión: 1/2 NPT inferior

C8030043 -1+15 30"Hg/215 0,2 5 -60+95 -90+79 -70+74 100 mm

C8030051 -1+35 30"Hg/500 1 10 -60+95 -90+79 -70+74 100 mm

   Conexión: 1/2 NPT posterior

C803104K 1+15 30"Hg/215 0,2 5 -60+95 -90+79 -70+74 100 mm

C8031058 -1+35 30"Hg/500 1 10 -60+95 -90+79 -70+74 100 mm

FSD: Escala total del instrumento


