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Presostatos ver páginas 40.200 - 40.205 - 40.210 - 40.220

*FSD  : Escala total del instrumento
*SPST= contacto simple NC (normal cerrado)
*SPDT= contacto un NC (normal cerrado) y un NA (normal abierto)

Uso : Sistemas de control hidráulico, neumáticos, compresores, bombas, etc. 

Exactitud                                : ±1 % rango total del instrumento
Presión de trabajo                : 75% rango total
Protección                             : IP65
Diametro                                : Esfera: 100 mm (4”)
Conexión                               : A proceso: ½” NPT
Material contacto con fluído: SS316L
Temperatura máxima fluído : -20 +100 °C

CÓDIGO
RANGO MÍNIMA DIVISIÓN CAPACIDAD

CONTACTOS Fig.
BAR Kg/cm2 PSI Kg/cm2 BAR PSI

C930502K -1 + 0 -- -30” Hg+0 -- 0.02 0.5” Hg
2 alarmas de alta

1A / 230 VAC 2C9305062 -1 + 3 -- -30” Hg+43 -- 0.05 1

C9306026 0 + 1.6 -- 0 + 23 -- 0.05 1

C9308029 -- 0 + 4 -- 0.1 -- --
1 alarma de baja
1 alarma de alta

5A / 230 VAC
3

C9308045 0 + 4 -- 0 + 58 -- 0.1 1
2 alarmas de alta

1A / 230 VAC

2

C9308525 0 + 7 -- 0 + 100 -- 0.1 2
1

C931004K 0 + 10 -- 0 +144 -- 0.2 2

C9315041 0 + 1 6 -- 0 + 230 -- 0.5 5
2 alarmas de alta

1A / 230 VAC 2
C9320045 0 + 28 -- 0 + 400 -- 0.5 5

Fig. 1 Fig. 2 Fig. 3


