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MANIFOLDS
Válvula manifold con entrada macho y salida hembra. La conexión despiche está ubicada 
en la parte frontal. La manilla de ventilación está ubicada en el lado derecho y la manilla de 
aislación en el lado izquierdo.

 Material                              : inoxidable SS316
 Max. presión trabajo         : 6000 PSI
 Max. temperatura trabajo  : 240 °C

CÓDIGO CONEXIÓN A 
PROCESO CONEXIÓN DESPICHE

C9590042 1/2" NPT macho 1/2" NPT hembra 1/4" NPT hembra

VÁLVULA DE AGUJA
Válvula de bloqueo y purga de aguja. Aguja con auto centrado sin rotación, en el asiento de  
la válvula. La punta de metal cónica asegura una alineación perfecta para el cierre hermético    
de burbujas.

 Material                              : inoxidable SS316
 Max. presión trabajo         : 6000 PSI
 Max. temperatura trabajo : 240 °C
 Prensa estopa                  : PTFE

CÓDIGO ENTRADA SALIDA PURGA

C9592029 1/2" NPT macho 1/2" NPT hembra M6-P1

C9592045 1/2" NPT macho 1/2" NPT hembra NO

LLAVE DE CORTE
Aplicación cortar, dar paso o despichar un flujo, 
antes de la entrada al manómetro.

CÓDIGO HILO ENTRADA
(hembra)

HILO SALIDA
(macho) MATERIAL PRESIÓN MAX. TEMP. MAX. 

C9585006 1/4" NPT 1/4" NPT  BRONCE           16 BAR          50 °C

C959000K 1/2" NPT 1/2" NPT  BRONCE           16 BAR          50 °C

C9590026 1/2" NPT 1/2" NPT  INOXIDABLE SS316         100 BAR        180 °C
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