Separadores de Diafragma _ [40.130
Uso celulosa, pulpa y papel

Los separadores de diafragma son utilizados en las instalaciones de manometros, presostatos, transmisores
de presion, registradores, etc., con el fin de proteger partes y piezas,

del fluido de entrada.
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INSTRUMENTO « OPCIONALMENTE COTIZAR,
LLENADO Y ENSAMBLAJE
DEL INSTRUMENTO + SEPARADOR.
« ESPECIFICAR TEMPERATURA DE TRABAJO E
s ot SEPARADOR s e

| RANGO OPERACION
DIAFRAMA CONEXION

CODIGO DIAMETRO MATERIAL

PROCESO INSTRUM.
%" NPT
C9335638 | 48mm DN48 hembra | 30 | 550 | 2 | 38 SS 316L
o J C9331535
C9335646 | 45mm DN4gangular | /2 NPT | 30 | 550 [ 2 | 38 SS 316L Goag1s1
%" NPT i
C9336006 | 48mm DN48 hembra | 30 | 550 | 2 | 38 SS 316L ; -, Y
" 1" NPT macho dia- | %" NPT ; *
C9331535 1/2 fragma rasante hembra 140 870 10 | 60 SS 316L C9335638 4 0
" %" NPT macho dia- | %" NPT )
C9331519 3/4 fragma rasante hembra | 350 | 5075 | 25 | 350 SS 316L ” ,.I
AL 1" BSP macho dia- | 72" NPT
C9331543 1%z fragma racante hembra | 56 | 870 | 4 | 60 SS 316L N - coss7azs
Yol Flanche ANSI %" BSP £
C9337509 1% B16.5 #150 hembra | 56 150 | 4 | 10 SS 316L .q
" Flanche 1"ANSI | %" NPT R
C9335727 1 e & #150 hembra | 140 | 580 | 10 | 40 SS 316L -
Flanche ANSI B16.5 | 1" NPT cosarazr (R
EVAL . 2 5
C9336022 1% 150 hembra | 87 580 | 6 | 40 SS 316L Vil
" Flanche ANSI B16.5 | 12" NPT h
C9337622 2 150 hembra | 87 | 580 | 6 | 40 SS 316L cossrras
Yo Flanche ANSI B16.5 | %" NPT Cas3arer
C933710K | 1% 4300 embra | 56 | 870 | 4 | 60 SS 316L |y Gosasrer
Flanche ANSI B16.5 | 12" NPT Co336025
" . 2
C9337746 2 4300 hembra | 56 | 870 | 4 | 60 SS 316L Cosaseas
Yon Flanche ANSI B16.5 | 12" NPT SS 316L
C9337223 1% #300 hembra -14,5 | 580 -1 40 con lamina de teflon
" Flanche ANSI B16.5 | 1" NPT SS 316L 3 Y
C9337827 2 #300 hembra | 145 | 580 [ -1 1 40 01 |amina de teflon L
" Flanche ANSI B16.5 | 1" NPT SS 316L Co33772K
C933772K 2,4 #150 hembra 30 275 2 19 con lamina de tefléon .
&
" Flanche ANSI B16.5 | 1" NPT
C9337002 24 4300 hembra | 30 | 275 | 2 | 19 SS 316L
REPUESTOS

CcODIGO DESCRIPCION

C9337231 | Membrana 45 + Oring teflon para separador de diafragma cddigo C9337223

C9337835 | Membrana 75 + Oring teflon para separador de diafragma cédigo C9337827
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