
Manómetros Digitales

V E T O  Y  C I A .  L T D A  n  F O N O :  ( + 5 6 )  2 2 3 5 5 4 4 0 0  n  S A N T I A G O  n  C H I L E
www.veto.cl                                                                                             Empresa ISO 9001:2015 ventas@veto.cl

FEB / 24

40.136

Código Unidades que mide Rango BAR Rango PSI

C8307509 bar, psi, mH2O, kgf/cm², kPa, mbar, cmH2O, 
mmHg, Torr, inHg, inH2O  -1 + 0           -30 "HG + 0

C8307541 bar, psi, mH2O, kgf/cm², kPa, MpA, mbar, mmHg, 
Torr, inHg, inH2O   0 + 4 0 + 56

C8307568 bar, psi, mH2O, kgf/cm², kPa, mbar, cmH2O, 
mmHg, Torr   0 + 6 0 + 87

C8307584 bar, psi, mH2O, kgf/cm², kPa, MpA, mmHg, Torr, 
inHg     0 + 10   0 + 140

C8307606 bar, psi, mH2O, kgf/cm², kPa, MpA, inHg, inH2O     0 + 16   0 + 230

C8307622 bar, psi, mH2O, kgf/cm², kPa, MpA, inHg     0 + 25   0 + 350

C8307649 bar, psi, mH2O, kgf/cm², kPa, MpA, inHg     0 + 60   0 + 850

C8307665 bar, psi, mH2O, kgf/cm², MpA, inHg      0 + 100    0 + 1400

C8307681 bar, psi, mH2O, kgf/cm², MpA, inHg      0 + 250    0 + 3500

C830769K bar, psi, mH2O, kgf/cm², MpA     0 + 400    0 + 5800

C8307703 bar, psi, mH2O, kgf/cm², MpA     0 + 700      0 + 10150

C830772K bar, kgf/cm², MpA      0 + 1000    —

Manómetro digital de alta precisión (+0,5%) diseñado para gas, líquidos, aceites y otros elementos no corrosivos. Cuenta 
con un display LCD retro-iluminado de 4 dígitos y la opción de seleccionar la unidad de medida. Incorpora además 
funciones de puesta a cero y botón de encendido. Las partes que entran en contacto con el fluido están hechas en 
acero inoxidable SS316, carcasa en acero SS304. Destaca por su excelente resistencia a la vibración y su facilidad 
de instalación y operación.

Exactitud : +0,5% rango total
Display : LCD 4 dígitos

Funciones : Función de puesta a cero
  y alarma de baja presión

Temperatura compensada : 0 + 60 °C
Temperatura de trabajo : -10 + 70 °C
Diámetro esfera : 80 mm
Conexión : Inferior, ½ NPT macho
Máxima sobrepresión : 150% rango total 

Material : Partes en contacto con fluido SS316,
  carcasa SS304

Alimentación : 2 pilas AAA

Características:


