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CÓDIGO RANGO (BAR) RESOLUCIÓN (BAR) EXACTITUD ALIMENTACIÓN

         *C8401009 -1 + 0 0,0001 ±0,05 %

1 batería 9 VC8401025 -1 + 7 0,001 ±0,1 %

C8407023  0 + 70 0,001 ±0,1 %

APLICACIONES: manómetro patrón para calibración, control de 
procesos, test de fugas, etc.

Unidades de presión 
seleccionables:

Pa, kPa, MPa, bar, mbar, psi, kgf/cm2, mmHg, 
inH2O,  mmH2O, inHg, 

Display: 5 dígitos (12,7 mm) + indicador análogo de 
barras, estabilización de lectura y % con luz de 
fondo

Actualización de lecturas 3 veces por segundo

Partes en contacto con 
fluido:

Acero inoxidable 316

Conexión a proceso   :  ½" NPT

Tamaño/peso: diámetro 178 x 112 x 35 mm / 580 g

Sobrepresión máx:  0+100 bar...0+600 bar  
 3x presión máx < 1000 bar 
-1+    0bar...0 +  60 bar  
 3x presión máx < 100 bar          

Registro y alarma de máx-mín.

Compensación automática de temperatura 0 + 50 °C

Aprobación CE.

* Solo para gases limpios, pero no gases explosivos



Empresa ISO 9001:2008
V E T O  Y  C I A .  L T D A  n  F O N O S :  ( + 5 6 )  2 2 3 5 5 4 4 0 0  n  S A N T I A G O  n  C H I L E
www.veto.cl                                                                                             ventas@veto.cl

40.137Manómetros Digitales
Patrón de alta Exactitud OCT / 21

2 / 2

CÓDIGO
RANGO

RESOLUCIÓN (BAR) EXACTITUD
BAR PSI

*C8401017 -1 + 0 -30”Hg + 0 0,0001 ±0.1% FS

C8402005 0 + 7 0 + 100 0,001 ±0.25% FS

C8405039   0 + 20 0 + 300 0,001 ±0.25% FS

C8407031   0 + 70   0 + 1000 0,001 ±0.25% FS

C8409603     0 + 700     0 + 10000 0,01 ±0.25% FS

Manómetro de alta precisión con comunicación inalámbrica y registro de datos, compatible
con el software Additel / Land Wireless, que está disponible para su descarga gratuita desde:
https://blog.veto.cl/com_virtuemart/files/multimedia/Additel_Land_Wireless_EN.zip

Los datos pueden grabarse de manera independiente y luego descargarse de forma inalámbrica. 
Cada unidad puede almacenar hasta 140,000 lecturas que constan de fecha, hora, presión
y temperatura interna.

•	 Unidades de presión seleccionables: Pa, kPa, MPa, bar, mbar,
                              psi, kgf/cm2, mmHg, inH2O, mmH2O, inHg, ozf/in
•	 Display: 5 dígitos + indicador análogo de barras, retroiluminad
•	 Registra hasta 140.000 leturas
•	 Menú: basado en iconos
•	 Partes en contacto con el fluido: acero inoxidable 316
•	 Conexión a proceso: ½”NPT
•	 Tamaño/peso: 100 x 40 x 157 mm / 500 g
•	 Sobrepresión máxima: 120% escala total
•	 Advertencia cuando la presión excede 120% de la escala total
•	 Exactitud: compensada por temperatura desde -10 + 50 °C
•	 Protección: IP67 (sumergible en 1 metro de agua)
•	 Alimentación: 2 pilas AA
•	 Certificado: CE R & TTE, FCC ID, IC ID 

* Solo para gases limpios, pero no gases explosivos


