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• Señal de Salida: 4 - 20 mA, con dos cable         • Protección IP65      
• Alimentación: 5 - 24 VDC 
• Exactitud FSD:  ±0,5%                                    • Parte contacto fluído SS316 
• Protección contra Inversión de Polaridad       • Ajuste zerot/span

STANDARD
CÓDIGO RANGO BAR RANGO PSI ALIMENTACIÓN TEMP. FLUIDO CONEXIÓN

C9000121 -1 + 0  -30"Hg + 0

5 - 24 VDC -20 + 125 °C

½ NPT

C9000148 -1 + 1  -30"Hg + 14,5

C9000261 -1 + 9  -30"Hg + 130,5

C900030K 0 + 100 mbar         0 + 1,45

C9000601 0 + 350 mbar         0 + 5

C9001039 0 + 1         0 + 14,5 12 - 36 VDC -30 + 100 °C

C9001535 0 + 2,5         0 + 36,2
5 - 24 VDC -20 + 125 °C

C9010224 0 + 4         0 + 58

C9013002 0 + 7         0 + 101,5
12 - 36 VDC -30 + 100 °C

C9020211 0 + 10         0 + 145

C9024926 0 + 16         0 + 232

5 - 24 VDC -20 + 125 °C

C9041022 0 + 25         0 + 362,5

C9042525 0 + 40         0 + 580

C9043025 0 + 60         0 + 870

C9044528 0 + 100         0 + 1450

C9045028 0 + 160         0 + 2320

C9046121 0 + 250         0 + 3625

C9046229 0 + 400          0 + 5800

C9046423 0 + 600         0 + 8700 12 - 36 VDC -30 + 100 °C

C9046628 0 +1000         0 + 4500 5 - 24 VDC -20 + 125 °C

C900013K -1 + 0  -30"Hg + 0

5 - 24 VDC -20 + 125 °C
½ NPT

Diafragma
rasante

C9000156 -1 + 1  -30"Hg + 14,5

C9010240  0 + 4    0 + 58

C9013029  0 + 7         0 + 101,5

C902022K    0 + 10      0 + 145

C9025221    0 + 16      0 + 232

C9041049    0 + 25         0 + 362,5
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