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CÓDIGO RANGO

C9055007 0 + 1 bar                               

C9055023    0 + 2,5 bar

C905504K 0 + 4 bar

C9055066 0 + 6 bar

C9055082   0 + 10 bar

C9055104  0 + 25 bar

C9055120   0 + 250 bar

Transmisor de presión digital que permite medir, visualizar y efectuar control del fluido a través de salida análoga 
de 4-20 mA y dos salidas digitales tipo NPN. Cuenta con una estructura construida íntegramente de acero (carcasa 
SS304 y partes que entran en contacto con el fluido SS316L), y protección IP65 que lo protegen del polvo y de 
chorros de agua.  

Posee un sensor de silicona piezorresistivo, mientras que la señal de salida es procesada por un amplificador de alta 
precisión y baja deriva de temperatura, elementos que le proporcionan una alta exactitud tanto en sus mediciones 
como en su transmisión. Cuenta además con tiempo de respuesta ajustable, display con tecnología OLED y botones 
para cambiar rápidamente de unidad de medida y vuelta a cero. 

Este producto es aplicable en centrales hidroeléctricas, sistemas de tratamiento de agua, procesamiento petróleo, 
industria química, equipos hidráulicos y similares. 

Características:

•	 Salida análoga 4-20 mA, configurable
•	 Salida digital (2), tipo NPN, configurables, máx. 1,2 A
•	 Exactitud +0,5% rango total
•	 Rango de sobrepresión 200% sobre rango total
•	 Indicación digital OLED
•	 Protección IP65
•	 Alimentación 12 - 30 VDC
•	 Conexión ½ NPT
•	 Temperatura de trabajo -25 + 80 °C
•	 Material partes en contacto con fluido en acero inox.SS316L
•	 Material carcasa en acero inox. SS304
•	 Incluye conector hembra con 2 m de cable para conexión a lazo de
      corriente y salida de alarma


