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USO GENERAL          DIFERENCIAL FIJO                         CONTACTOS  10 A - 220 VAC SPDT

CÓDIGO PROTECCIÓN
RANGO DIFERENCIAL TEMP. 

MAX. 
FLUIDO

CONEXIÓN
¼"

MATERIAL
CONTACTO

FLUIDO
FIG.

BAR PSI BAR PSI

T0570129 IP65 -0,82 + 0    -12 + 0 0,1      1,45

120 °C  BSP HEMBRA SS301

4

T057020K IP40  0,15 + 1  2,18 + 14,5 0,1      1,45 4

T0570501 IP40    0,7 + 3       0 + 43 0,3 - 0,5      4 - 7 2

T0571001 IP40       2 +  5,5     29 + 79 0,5 - 0,7      7 - 10 2

T0571508 IP40       3 + 7     43 + 101 0,5 - 0,7      7 - 10 2

T0572008 IP40       4 + 15     58 + 217 0,8 - 1,2    11 - 17 2

USO GENERAL          DIFERENCIAL AJUSTABLE               CONTACTOS  16 A - 220 VAC SPDT

T0545000 IP40   -0,2 + 8     -3 + 120 0,6 - 3       9 - 45

120 °C  BSP HEMBRA SS301

5

T0545507 IP65   -0,2 + 8     -3 + 120 0,6 - 3      9 - 45 3

T0545620 IP40    0,2 + 2      3 + 30 0,1 - 0,5 1,45 - 7,25 4

T0545639 IP65    0,2 + 2      3 + 30 0,1 - 0,5 1,45 - 7,25 4

T0546007 IP40       5 + 16    75 + 232    1 - 3,5    14 - 50 5

T0546503 IP65       5 + 16    75 + 232    1 - 3,5     14 - 50 3

T0547003 IP40       8 + 28  116 + 406    2 - 6    29 - 87 5

T054750K IP65       8 + 28  116 + 406    2 - 6    29 - 87 3

T054800K IP40     12 + 50  174 + 725    6 - 15    87 - 217

  80 °C  BSP MACHO BRONCE

1

T0548506 IP40     25 + 150  362 + 2175  12 - 40  174 - 580 1

T0549006 IP40     60 + 300  870 + 4350  40 - 80  580 - 1160 1
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